


Skimmer e bocchette 
Aqua disponibili nelle 
nuove colorazioni "Sand" 
e "Silver".
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DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tecnologia a battente galleggiante in ABS;
•	Corpo in ABS;
•	Coperchio e dispositivo antintrusione;
•	Cornice per coperchio in ABS;
•	Copricornice in ABS per skimmer sfioratore;
•	Cestello in polipropilene;
•	Troppopieno attacco interno Ø 32 mm;
•	Attacchi inferiori Ø interno da 50 e 63;
•	Tecnologia panel protect.

•	Massima portata a 1,7 m/s, tubo Ø 50 - 10 m3/h;
•	Massima portata a 1,7 m/s, tubo Ø 63 - 15 m3/h.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con rivestimenti in PVC o 
piastrelle.

Codice Prezzo €

200200120

Descrizione

Skimmer performance Ø 50 F - 63 M per piscine con rivestimento in piastrelle - WHITE

ACCESSORI PER PIASTRELLE

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

DIMENSIONI

Codice Prezzo €

200100160

200100164

200100166

200100163

200100165

Descrizione

Skimmer performance Ø 50 F - 63 M per piscine con rivestimento in PVC - WHITE

Skimmer performance Ø 50 F - 63 M per piscine con rivestimento in PVC - GREY

Skimmer performance Ø 50 F - 63 M per piscine con rivestimento in PVC - SILVER

Skimmer performance Ø 50 F - 63 M per piscine con rivestimento in PVC - BLACK

Skimmer performance Ø 50 F - 63 M per piscine con rivestimento in PVC - SAND

ACCESSORI PER LINER

Tecnologia con galleggiante a 
battente.

ARTICOLO NEL DETTAGLIO

Nuova flangia in ABS, con bocca 
di aspirazione 500x85 mm.

Particolare struttura dentata 
senza guarnizione sandwich.

Attacchi inferiori da 50 mm e 63 
mm.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con inserti in ottone M6 (per liner);
•	Troppopieno Ø 32 M - 25 F;
•	Flottante in ABS per skimmer sfioratore;
•	Cestello per skimmer in polipropilene;
•	Cornice coperchio per skimmer in ABS;
•	Dispositivo anti-intrusione per coperchio skimmer in 

ABS;
•	Corredo per skimmer sfioratore;
•	Adattatore in ABS Ø 50 M - 1”1 /2 F;
•	Flangia per skimmer;
•	Guarnizioni (2 pz, per liner);
•	Kit viti inox 316 (per liner);
•	Viti per fissaggio al pannello copri-flangia (per liner).

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

DIMENSIONI

Codice Prezzo €

200200101

Descrizione

Skimmer sfioratore Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in piastrelle - WHITE

Codice Prezzo €

200100101

200100146

200100170

200100140

200100169

Descrizione

Skimmer sfioratore Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in PVC - WHITE

Skimmer sfioratore Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in PVC - GREY

Skimmer sfioratore Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in PVC - SILVER

Skimmer sfioratore Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in PVC - BLACK

Skimmer sfioratore Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in PVC - SAND

ACCESSORI PER LINER

ACCESSORI PER PIASTRELLE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con n° 18 inserti in ottone M6 (per liner);
•	Troppopieno Ø 50 M - 25 F;
•	Aletta di circolazione;
•	Battente in ABS per skimmer classic;
•	Cestello per skimmer in polipropilene;
•	Cornice coperchio per skimmer in ABS;
•	Dispositivo anti-intrusione per coperchio skimmer in 

ABS;
•	Corredo per skimmer classic;
•	Adattatore in ABS Ø 50 M - 1”1 /2 F;
•	Flangia per skimmer;
•	Guarnizioni (2 pz, per liner);
•	Kit viti inox 316 (per liner);
•	Viti per fissaggio al pannello copri-flangia (per liner).

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R
DIMENSIONI

Codice Prezzo €

200200104

Descrizione

Skimmer classic Ø 63 F - 75 M - 50 F - 63 a battente per pannelli e cemento con rivestimento in piastrelle

Codice Prezzo €

200100104

Descrizione

Skimmer classic Ø 63 F - 75 M - 50 F - 63 a battente per pannelli e cemento con rivestimento in PVC

ACCESSORI PER LINER

ACCESSORI PER PIASTRELLE
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Codice Prezzo €

200100162

Descrizione

Skimmer quadrato SMALL per piscine con rivestimento in PVC

ACCESSORI PER LINER

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS;
•	Troppopieno attacco interno Ø 32 F - 50 M laterale;
•	Tecnologia a battente galleggiante in ABS con gancio 

di ribalta;
•	Coperchio e dispositivo antintrusione;
•	Manutenzione dalla bocca;
•	Possibilità di omissione del coperchio superiore;
•	Tecnologia panel protect (non necessita di guarnizione 

sandwich);
•	Lunghezza ridotta (25 cm).

•	Massima portata a 1,7 m/s, tubo Ø 50 - 10 m3/h;
•	Massima portata a 1,7 m/s, tubo Ø 63 - 15 m3/h.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private con strutture in pannelli e cemento con 
rivestimenti in PVC.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

Tecnologia con galleggiante a 
battente.

ARTICOLO NEL DETTAGLIO

Bocca di aspirazione quadrata.

Struttura dentata con inserti in 
ottone.

Attacchi inferiori da 50 mm e 63 
mm.

DIMENSIONI
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PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

Codice Prezzo €

200200102

200200103

Descrizione

Skimmer sfioratore ad angolo DX Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in piastrelle

Skimmer sfioratore ad angolo SX Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in piastrelle

Codice Prezzo €

200100102

200100103

Descrizione

Skimmer sfioratore ad angolo DX Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in PVC

Skimmer sfioratore ad angolo SX Ø 50 F - 63 M per pannelli e cemento con rivestimento in PVC

ACCESSORI PER LINER

ACCESSORI PER PIASTRELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con inserti in ottone M6 (per liner);
•	Troppopieno Ø 32 M - 25 F;
•	Flottante in ABS per skimmer sfioratore;
•	Cestello per skimmer in polipropilene;
•	Cornice coperchio per skimmer in ABS;
•	Dispositivo anti-intrusione per coperchio skimmer in 

ABS;
•	Corredo per skimmer sfioratore;
•	Adattatore in ABS Ø 50 M - 1”1 /2 F;
•	Flangia per skimmer;
•	Guarnizioni (2 pz, per liner);
•	Kit viti inox 316 (per liner);
•	Viti per fissaggio al pannello copri-flangia (per liner).

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

DIMENSIONI
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1 42

6

3

7 85

x 18

x 18

Codice Modello Descrizione Prezzo €

200900101 PVC

200900105

200900160

PVC

PVC

200900165 PVC - Piastrelle

200900103 PVC - Piastrelle

200900108 Piastrelle

200900102 Piastrelle

200900106

200900107

Piastrelle

PVC

200900104 PVC - Piastrelle

200900109

200900130

200900131

PVC - Piastrelle

-

-

Corredo flange skimmer ad angolo per rivestimento in PVC

Corredo skimmer performance

Battente skimmer performance

Kit cestello skimmer completo di manico

Corredo skimmer classic versione piastrelle

Corredo skimmer dritto per rivestimento in piastrelle

Corredo flange skimmer ad angolo per rivestimento in piastrelle

Corredo skimmer classic versione PVC

Kit cornice, coperchio e prolunga

Battente skimmer in ABS

Adattatore DN50 - 1”1 /2

Flottante skimmer

Corredo skimmer dritto per rivestimento in PVC1 

1
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Skimmer da 17,5 litri, adatto per installazione in piscine 
pubbliche e private;

•	Realizzato in ABS bianco con trattamento UV, è dotato 
di aletta di sbarramento, regolatore di flusso, regolato-
re dell’altezza del coperchio e trappola per foglie;

•	L’ingresso dell’acqua è 495 x 80 mm;
•	Portata consigliata di 7,5 m3/h;
•	 Installare uno skimmer ogni 25 m2 di superficie d’ac-

qua;
•	Per connessioni inferiori a 1”1 /2 e 2” e un raccordo per 

troppopieno dell’acqua di Ø 40 mm;
•	Conforme agli standard EN-16582-1, EN 16713-2.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

DIMENSIONI

Codice Prezzo €

200200110

Descrizione

Skimmer sfioratore XL per rivestimenti in piastrelle

Codice Prezzo €

200100113

200400112

Descrizione

Skimmer sfioratore con inserti per rivestimenti con liner

Guarnizione sandwich per rivestimenti con liner

ACCESSORI PER LINER

ACCESSORI PER PIASTRELLE

PRODUTTORE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Fornito con guarnizioni adesive, flange e kit viti (per li-
ner);

•	Tutte le parti esposte dello skimmer sono resistenti ai 
raggi UV;

•	Portata consigliata: 7.500 L/h;
•	 In ABS bianco con serranda silenziosa e tappo di rego-

lazione del flusso;
•	Attacchi aspirazione 1”1/2 F - 2” M, Ø 50 mm;
•	Attacco troppopieno Ø 40 mm;
•	Cestello fissato alla base con fissaggio a baionetta;
•	Conforme agli standard EN-16582-1, EN 16713-2.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

DIMENSIONI

Codice Prezzo €

200200111

Descrizione

Skimmer a bocca larga per rivestimenti in piastrelle

Codice Prezzo €

200100116

200400114

Descrizione

Skimmer a bocca larga con inserti per rivestimenti con liner

Guarnizione sandwich per rivestimenti con liner

ACCESSORI PER LINER

ACCESSORI PER PIASTRELLE

PRODUTTORE

452

2"

2"

31123
5

Ø254

1"½

M
in

. 4
73

M
ax

. 5
13

71

C
IR

C
O

LA
ZI

O
N

E
SK

IM
M

ER

SKIMMER A BOCCA LARGA



Codice Prezzo €

200200105

Descrizione

Bocchetta con sfera Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in piastrelle - WHITE

ACCESSORI PER PIASTRELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con n° 5 inserti in ottone M5, attacchi Ø 
50 F - 2” M (per liner);

•	Guarnizioni per bocchetta (2pz, per liner);
•	Flangia in ABS per bocchetta (per liner);
•	Kit viti inox 316 per bocchetta (per liner);
•	Copriflangia in ABS per bocchetta;
•	Dif fusore a sfera orientabile in ABS per bocchetta;
•	Ghiera in ABS per dif fusore a sfera per bocchetta;
•	Ghiera in ABS per fissaggio bocchetta al pannello (per 

liner).

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

Codice Prezzo €

200100105

200100141

200100167

200100106

200100147

200100168

Descrizione

Bocchetta con sfera Ø 2” M - 50 F per pannelli con rivestimento in PVC - WHITE

Bocchetta con sfera Ø 2” M - 50 F per pannelli con rivestimento in PVC - BLACK

Bocchetta con sfera Ø 2” M - 50 F per pannelli con rivestimento in PVC - SAND

Bocchetta con sfera Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in PVC - WHITE

Bocchetta con sfera Ø 2” M - 50 F per pannelli con rivestimento in PVC - GREY

Bocchetta con sfera Ø 2” M - 50 F per pannelli con rivestimento in PVC - SILVER

ACCESSORI PER LINER

DIMENSIONI

LINER PIASTRELLE

Nuovo ugello immissione 
ristretto.

ARTICOLO NEL DETTAGLIO
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Codice Prezzo €

200100109

200100150

200100172

200100144

200100171

200100110

Descrizione

Bocchetta a pavimento radiale Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in PVC - WHITE

Bocchetta a pavimento radiale Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in PVC - GREY

Bocchetta a pavimento radiale Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in PVC - SILVER

Bocchetta a pavimento radiale Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in PVC - BLACK

Bocchetta a pavimento radiale Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in PVC - SAND

Limitatore angolo gittata 60 - 120 - 180 - 270 per bocchette a pavimento

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200107

200100110

Descrizione

Bocchetta a pavimento radiale Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in piastrelle - WHITE

Limitatore angolo gittata 60 - 120 - 180 - 270 per bocchette a pavimento

ACCESSORI PER PIASTRELLE

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con n° 5 inserti in ottone M5, attacchi Ø 
50 F - 2” M (per liner);

•	Guarnizioni per bocchetta (2pz, per liner);
•	Flangia in ABS per bocchetta;
•	Kit viti inox 316 per bocchetta (per liner);
•	Copriflangia in ABS per bocchetta;
•	Dif fusore a radiale in ABS per bocchetta.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

DIMENSIONI

LINER PIASTRELLE

Limitatore angolo gittata 
per bocchette a pavimento.

DETTAGLIO ACCESSORI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con n° 5 inserti in ottone M5, attacchi Ø 
50 F - 2” M (per liner);

•	Guarnizioni per bocchetta (2pz, per liner);
•	Flangia in ABS per bocchetta;
•	Kit viti inox 316 per bocchetta (per liner);
•	Copriflangia in ABS per bocchetta;
•	Ghiera in ABS per fissaggio bocchetta al pannello (per 

liner).

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

DIMENSIONI

LINER PIASTRELLE

Codice Prezzo €

200100107

200100108

Descrizione

Bocchetta senza dif fusore Ø 2” M - 50 F per pannelli con rivestimento in PVC - BIANCO

Bocchetta senza dif fusore Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in PVC - BIANCO

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200106

Descrizione

Bocchetta senza dif fusore Ø 2” M - 50 F per cemento con rivestimento in piastrelle - BIANCO

ACCESSORI PER PIASTRELLE

Per bocchette colorate fare riferimento all’articolo “Bocchetta a sfera“.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS;
•	Guarnizioni (per liner);
•	Kit viti (per liner);
•	Filetto esterno da 2”, interno da Ø 50 mm;
•	Portata massima: 7 m3/h;
•	Dif fusore a radiale in ABS per bocchetta.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS;
•	Guarnizioni (per liner);
•	Kit viti (per liner);
•	Flange (per liner)
•	Flusso regolabile;
•	Portata massima: 7 m3/h (liner) e 9,5 m3/h (piastrelle).

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

Codice Prezzo €

200100126

Descrizione

Bocchetta di fondo 2” est. Ø 50 int. per liner - BIANCO

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200114

Descrizione

Bocchetta di fondo 2” est. Ø 50 int. per piastrelle - BIANCO

ACCESSORI PER PIASTRELLE

Codice Prezzo €

200100123

Descrizione

Bocchetta di mandata per pannello 2” est. Ø 50 int. per liner - BIANCO

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200113

Descrizione

Bocchetta di mandata 2” est. Ø 50 int. per piastrelle - BIANCO

ACCESSORI PER PIASTRELLE

BOCCHETTA A PAVIMENTO J-UP
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OPTIONAL

Codice Prezzo €

200400111

Descrizione

Passante a muro da 300 mm per ingressi da Ø 2” | Per bocchette a parete J-SX

Codice Prezzo €

200100130

Descrizione

Bocchetta di aspirazione con filettatura 2” est. Ø 50 int. per liner - BIANCO

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200115

Descrizione

Bocchetta di aspirazione con filettatura 2” est. Ø 50 int. per piastrelle - BIANCO

ACCESSORI PER PIASTRELLE

PER LINER

PER PIASTRELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS;
•	Guarnizioni (per liner);
•	Kit viti (per liner);
•	Flange (per liner);
•	Filetto esterno da 2”, interno da Ø 50 mm;
•	Pressione massima: 6 bar;
•	Tappo filettato da 1”1/2.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in pannelli e 
cemento con rivestimenti in PVC o piastrelle.

DIMENSIONI

LINER PIASTRELLE

1 2

200400116 Passante a muro da 300 mm in ABS con codo | Per bocchette a parete J-SX2
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RICAMBI

4
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*Ulteriori colori disponibili su richiesta.
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x 5

Codice Modello Descrizione Prezzo €

200900110 PVC

140900103 PVC

200900112 PVC - Piastrelle

200900111 PVC - Piastrelle

200900126 -

200900115 PVC - Piastrelle

Dif fusore geyser in ABS per bocchetta

Kit bocchetta dif fusore

Copriflangia bocchetta - BIANCO*

Ghiera di f issaggio pannello - bocchetta

Dif fusore radiale in ABS per bocchetta - BIANCO*

Kit flangia e copriflangia bocchetta1 

2

3

4

5

6

Codice Prezzo €

200400106

200400104

200400108

200400107

200400103

Descrizione

Passante a muro ABS per bocchetta 2”1/2 F - 1”1/2 F | lunghezza 300 mm | Per bocchette a parete Aqua

Tappo di chiusura

Attacco per canna galleggiante

Passante a muro ABS per bocchetta 2”1/2 F - 1”1/2 F | lunghezza 250 mm | Per bocchette a parete Aqua

Griglia bocchettata1 

2

3

4

5

200400105 Chiavetta di registrazione bocchetta6

77

C
IR

C
O

LA
ZI

O
N

E
A

C
C

E
SS

O
R

I P
ER

 B
O

C
C

H
E

TT
E

OPTIONAL



Codice Prezzo €

200100111

200100149

200100174

200100143

200100173

Descrizione

Presa di fondo antivortice Ø 63 F - 75 M per rivestimento in PVC - WHITE

Presa di fondo antivortice Ø 63 F - 75 M per rivestimento in PVC - GREY

Presa di fondo antivortice Ø 63 F - 75 M per rivestimento in PVC - SILVER

Presa di fondo antivortice Ø 63 F - 75 M per rivestimento in PVC - BLACK

Presa di fondo antivortice Ø 63 F - 75 M per rivestimento in PVC - SAND

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200108

Descrizione

Presa di fondo antivortice Ø 63 F - 75 M per cemento con rivestimento in piastrelle - BIANCO

ACCESSORI PER PIASTRELLE

PER LINER

PER PIASTRELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con n° 10 inserti in ottone M6, attacchi 
laterali Ø 63 F - 75 M (per liner);

•	Guarnizioni per presa di fondo (2pz, per liner);
•	Flangia in ABS per presa di fondo (per liner);
•	Kit viti inox 316 per presa di fondo (per liner);
•	Griglia in ABS per presa di fondo.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private con rivestimenti in PVC. Piscine pubbli-
che e private con strutture in cemento con rivestimenti 
in piastrelle.
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Codice Prezzo €

200100112

200400109

Descrizione

Presa di fondo antivortice Ø 110 F - 125 M per rivestimento in PVC

Kit adattatore PDF a norma UNI EN-13451

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200109

200400109

Descrizione

Presa di fondo antivortice Ø 110 F - 125 M per cemento con rivestimento in piastrelle

Kit adattatore PDF a norma UNI EN-13451

ACCESSORI PER PIASTRELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS con n° 20 inserti in ottone M6, attacchi Ø 
110 F - 125 M (per liner);

•	Guarnizioni per presa di fondo (2pz, per liner);
•	Flangia in ABS per presa di fondo (per liner);
•	Kit viti inox 316 per presa di fondo (per liner);
•	Griglia in ABS per presa di fondo.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche con rivestimenti in PVC. Piscine pub-
bliche e private con strutture in cemento con rivesti-
menti in piastrelle.
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CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private con rivestimenti in PVC. Piscine pubbli-
che e private con strutture in cemento con rivestimenti 
in piastrelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Scarico di fondo conforme alle norme;
•	Adatto per installazioni in piscine pubbliche e private;
•	Viene fornito con griglie piane o antivortex;
•	Fabbricato in ABS e con trattamento UV;
•	Connessioni di uscita laterale di 2" ed uscita inferiore 

di 1" 1/2;
•	Portata massima 15 m3/h.

Codice Prezzo €

200100117

Descrizione

Scarico di fondo Norm mm per piscine con rivestimento in liner

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €Descrizione

Scarico di fondo Norm per piscine con rivestimento in piastrelle

ACCESSORI PER PIASTRELLE

DIMENSIONI
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CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private con rivestimenti in PVC. Piscine pubbli-
che e private con strutture in cemento con rivestimenti 
in piastrelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Uscita inferiore da 1”1/2 e laterale da 2”;
•	Corpo e griglia in ABS;
•	Guarnizioni autoadesive, flangia e viti (per liner);
•	Portata massima consigliata: 11 m3/h (per liner) e 13 

m3/h (per piastrelle).

PER LINER

PER PIASTRELLE

Codice Prezzo €

200100121

Descrizione

Scarico di fondo Ø 210 mm per piscine con rivestimento in liner

ACCESSORI PER LINER

Codice Prezzo €

200200116

Descrizione

Scarico di fondo Ø 210 mm per piscine con rivestimento in piastrelle

ACCESSORI PER PIASTRELLE

DIMENSIONI
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Kit ricambio rubinetto e galleggiante200900123

Codice Descrizione Prezzo €

RICAMBI

Regolatore di livello meccanico200400113

Codice Descrizione Prezzo €

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Corpo in ABS;
•	Adattatore coperchio;
•	Coperchio in ABS;
•	Cornice coperchio in ABS;
•	Rubinetto con galleggianti G 3/8” M;
•	Tronchetto per troppopieno;
•	Sistema anti-intrusione;
•	Collegamento Ø 50 F alla bocchetta;
•	Collegamento Ø 50 M per il collegamento del troppo-

pieno (da forare in opera);
•	Collegamento idrico 3/8” M.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Realizzato in ABS, con scarico laterale o inferio-
re sfondabile;

•	Telaio del coperchio regolabile in altezza.

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private.

DIMENSIONI

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private.

DIMENSIONI

Regolatore di livello meccanico - WHITE

Regolatore di livello meccanico - GREY

Regolatore di livello meccanico - SILVER

200400101

200400124

200400122

Codice Descrizione

Regolatore di livello meccanico - BLACK

Regolatore di livello meccanico - SAND

Regolatore di livello elettronico

200400123

200400121

200400102
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Codice Modello Descrizione Prezzo €

200900116 Rotondo

200900120 Quadrato

200900152 Meccanico - Elettronico

200900118 Rettangolare

200900104 Meccanico - Elettronico

200900117 Rotondo

200900123 Meccanico

200900119 Rettangolare

200900151 Meccanico - Elettronico

Kit griglia quadrata

Kit coperchio per regolatore - Grigio

Kit griglia antivortice quadra fondo Aquamax + viti

Kit coperchio per regolatore - Bianco

Kit presa di fondo tonda | Corredo flangia guarnizioni

Kit ricambio rubinetto e sfere per regolatore di livello meccanico

Kit flangia presa di fondo quadra

Kit coperchio per regolatore - Nero

Kit presa di fondo tonda | Griglia tonda in ABS + viti1 
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CAMPO DI UTILIZZO

Griglia per bordo piscina a pettine in polipropilene sta-
bilizzato UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Altezza: 25 mm;
•	Larghezza: 250 - 300 mm;
•	 1 metro = 50 pezzi.

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Griglia a pettine - altezza 25 mm, larghezza 250 mm (1 mt = 50 pz) | €/mt

Griglia a pettine - altezza 25 mm, larghezza 300 mm (1 mt = 50 pz) | €/mt

200300117

200300118

Codice Descrizione Prezzo €

Placca angolare 90° - altezza 22 mm, larghezza 245 mm

Placca angolare 45° - altezza 22 mm, larghezza 245 mm

200300106

200300107

Codice Descrizione Prezzo €

CAMPO DI UTILIZZO

Placca angolare per piscine con tecnologia bordo sfiora-
tore, utilizzabile anche con canale sfioratore prefabbri-
cato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Angolari a 90° per canali di sfioro;
•	Realizzato in polipropilene copolimero bianco stampa-

to ad iniezione.
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ACCESSORI

200400110 Piletta di aspirazione per bordo sfioratore in liner 5 m3/h 
- Ø 75 mm o esterno con tubo Ø 90 mm

Codice Descrizione Prezzo €

500600138
Profilo supporto griglia per C.A . adatto a griglie di 22,24 
e 35 mm di altezza. Realizzato in plastica. Fornito in lun-
ghezze di 2,5 mt. Dimensioni interne 24 mm x 37 mm.

Codice Descrizione Prezzo €

200400115 Piletta di aspirazione per troppopieno Ø 63 mm

Codice Descrizione Prezzo €

200400125

200400126

Attacco aspirazione per vasca di compenso Ø 63 mm

Attacco aspirazione per vasca di compenso Ø 90 mm

Codice Descrizione Prezzo €

200400127

200400128

Piletta di scarico in PVC Ø 125 mm (est.) - Ø 110 mm (int.)

Piletta di scarico in PVC Ø 110 mm (est.) - Ø 90 mm (int.)

Codice Descrizione Prezzo €

500600113 Profilo ad angolo in PVC 25 x 20 x 3 mm da 3 mt | €/mt

Codice Descrizione Prezzo €
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