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SCHEMA IMPIANTO IDRO

Valvola aspirazione aria Ø20

35
0

Tubo Flex
Ø16x20

Tubo Flex Ø16x20 3ml

Manicotto
ridotto

Ø21x20 M/F

Manicotto ridotto Ø21x20 M/F

Pannello

Kit mandata idromassaggio

M
em

b
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n
a

in
 P

V
C

Bocchetta Ø2”

Bocchetta di mandata
Ø2” a parete per pannello
con rivestimento in PVC

Manicotto
Ø50/1”½ M/F

Manicotto Ø50/1”½ M/F

Tu
b

o 
rig

id
o 

in
 P

V
C

 Ø
50

Tubo rigido PN10 Ø50 1ml

Miscelatore
Idro Jet

Guarniz.

Guarnizione

N° 5 viti
di fissaggio
Flangia M5x20

Flangia

Copriflangia Sfera
direzionabile

Ghiera per sfera
direzionabile

Miscelatore Idro Jet

G
h

ie
re

G
u

ar
n

iz
io

n
i

Adattatore PVC
12x16x3/8”

Adattatore PVC 12x16x3/8”

Valvolina aspirazione aria 3/8” filettata

Adattatore
misto

F/M/M
40x50x1”½

Adattatore misto F/M/M 40x50x1”½

Gomito 90° Ø50

Gomito 90° Ø50

Riduttore 
flusso del 40% 
Utilizzare su 
indicazioneGhiera

T-Control (Optional) Scatola derivazione

File:
Tasto piezo - parete -
CLS - PVC - pool KIT

File:
Mandata idr. - parete -
CLS - PVC - pool KIT

File:
Bocchetta aspirazione -
parete - CLS - PVC -
pool KIT

Manometro

Linea di mandata
Linea di aspirazione

Pompa IDRO
Supporto
pompa
in PVC

Valvola aspirazione
aria Ø20

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50 Ø50

Ø50

Ø
75

Ø
75

Ø75

Ø
63 Ø

6
3

Ø63 Ø63Ø63

Ø
50

Ø
50

Ø63
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SCHEMA IDRO SOFFIANTE

SCHEMA IDRO VENTURI

Ø50 Ø50

Effetto Venturi

Quadro
elettrico

Pulsante pneumatico

Tubo trasparente
(max 4 metri)

Pompa

Valvola non ritorno
a rete

Bocchetta idro

Doppia aspirazione

Tubo aria
Ø20

Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

Ø50

Ø50

Ø75

Ø75

Ø75

Collo d’oca

Soffiante
Livello

acqua piscinaØ63

Ø50 Ø50

Ø50Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

Ø50

50
 c

m

Tubo aria Ø20
chiuso ad anello

Bocchetta idro

Quadro
elettrico

Ø75

Ø75

Ø75

Pompa Doppia aspirazione

Pulsante pneumatico

Tubo
trasparente
(max 4 metri)
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DESCRIZIONE

Bocchetta a parete per idromassaggio facilmente utiliz-
zabile in piscina. Ideale per creare zone di relax (panche, 
scalinate, angoli). Bocchetta in ABS; flange e copriflan-
gia in acciaio; getto orientabile, con regolazione della 
miscelazione tra acqua-aria.
Completa di:
•	Flange inox 304;
•	Guarnizioni;
•	Viti inox;
•	Valvola di aspirazione aria 3/8”;
•	Tubo flessibile Ø 20;
•	Raccordo 12 x 16 x 3/8”.

BOCCHETTA GEYSER

Bocchetta per idromassaggio in ABS per rivestimento in PVC per pannello prefabbricato - C/A140100101

Codice Descrizione Prezzo €

Bocchetta per idromassaggio in ABS per rivestimento in piastrelle140100102

DESCRIZIONE

•	Corpo in ABS con n° 5 inserti in ottone M5, attacchi Ø 
50F - 2”M;

•	Guarnizioni (n° 2 pezzi) per bocchetta;
•	Flangia in ABS per bocchetta;
•	Kit viti inox per bocchetta;
•	Copriflangia in ABS per bocchetta;
•	Dif fusore geyser in ABS per bocchetta a pavimento.

JETAIR
DESCRIZIONE

•	 JET AIR da abbinare a bocchette in ABS;
•	Getto orientabile per la miscelazione tra acqua e aria;
•	Attacchi di mandata MF Ø 1”;
•	Attacchi aspirazione aria F Ø 20 mm.

Jet miscelatore acqua-aria 1”½ MF140100108

Codice Descrizione

Valvola di aspirazione di non ritorno

Adattatore per bocchetta DN50 - 1”1 /2

Tubo flessibile in PVC Ø 16 x 20 mm | €/mt

140100130

200900130

800400101

Codice Descrizione Prezzo €

Prezzo €

OPTIONAL

1 
2

1
2

Bocchetta in ABS Ø 2”M-50F a pavimento con dif fusore geyser per rivestimento in PVC

Bocchetta in ABS Ø 2”M-50F a pavimento con dif fusore geyser per rivestimento in C.A .

140100109

140100110

Codice Descrizione Prezzo €
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PRODUTTORE

Corpo Jet bocchetta Idro

Sandwich corpo Jet bocchetta idromassaggio

Bocchetta Idro - Getto fisso

Bocchetta Idro - Getto rotatorio

Kit liner Jet bocchetta Idro

Tubetto comando aria 3x5

Bocchetta Idro - Getto orientabile

140100121

140100127

140100117

140100119

140100120

140100129

140100118

Codice Descrizione Prezzo €

DESCRIZIONE

Kit per impianto idromassaggio a parete, per piscine e 
Spa, composto dai seguenti elementi:
•	Corpo Jet bocchetta idro;
•	Kit liner bocchetta idro;
•	Guarnizione sandwich per corpo Jet bocchetta idro;
•	Bocchetta idro con getto fisso, orientabile o rotatorio;
•	Tubo 30 cm in PVC filettato per bocchetta aria soffian-

te.

COMPONENTI

1 2

4 5 6 7

3

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Pulsante piezoelettrico Ø 26 con 2 mt di cavo di collegamento resinato140100104

140100135

Codice Descrizione

Pulsante piezoelettrico RGB retroilluminato Ø 22 con 10 mt di cavo di collegamento resinato

Centralina timer multiscala per la gestione di due pulsanti piezo

Chiave per serraggio ghiera

140100107

140100111

Codice Descrizione Prezzo €

Prezzo €

OPTIONAL

DESCRIZIONE

Pulsante piezoelettrico Ø 26 con 2 mt di cavo di collega-
mento resinato. Pulsante piezoelettrico IP 68 con fun-
zione On/Off.
Completo di:
•	Pulsante piezo;
•	Ghiera di f issaggio;
•	Supporto da 2” forato.

PULSANTE PIEZO INOX
DESCRIZIONE

•	Pulsante in acciaio inox luminoso e robusto, a lunghis-
sima portata (fino a 100  mt);

•	Da installare nel bordo piscina (passanti a muro inclu-
si);

•	Finitura pulsante in acciaio inox.

Pulsante piezoelettrico in acciaio inox

Passaparete in acciaio inox per pulsante piezoelettrico

Passaparete in ABS per pulsante piezoelettrico

140100136

140100138

140100137

Codice Descrizione Prezzo €
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DESCRIZIONE

Pulsante pneumatico in gomma per trasmissione im-
pulso. Pulsante pneumatico On/Off completo di suppor-
to per bocchetta da 2” in ABS con sede per chiave di 
serraggio.
Completo di:
•	Pulsante pneumatico in gomma;
•	Supporto da 2” per bocchetta in ABS bianco;
•	Tubetto di collegamento aria 3 x 5, 10 mt.

Pulsante pneumatico bianco

Pulsante pneumatico sabbia

140100114

140100115

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

Prezzo €

Prezzo €

Tubetto comando aria 3 x 5 - Rotolo da 50 mt | €/mt140100129

Pulsante pneumatico in gomma per trasmissione impulso140100103

Codice Descrizione

Interruttore aria idromassaggio140100106

Codice Descrizione Prezzo €

Prezzo €

OPTIONAL
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Bocchetta regolabile

Pulsante pneumatico flat

Pulsante pneumatico bombato

Pulsante pneumatico rialzato

140100116

140100141

140100142

140100143

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

Prezzo €

Prezzo €

1 2 3

1 
2
3 

DESCRIZIONE

•	Bocchetta di immissione aria regolabile per spa per 
P.F., fabbricata interamente in ABS, con viti in acciaio 
inossidabile;

•	Equipaggiata con due griglie per il passaggio dell’aria 
di Ø 1,65 mm;

•	Flangia fissata con viti autofilettanti;
•	Cambiando la posizione della griglia superiore rispet-

to a quella inferiore, si ottiene una regolazione dell’aria 
immessa con 3 varianti;

•	Superficie forata: 100% (127 m2)/65% (84 m2)/35% (45 
m2);

•	Portata aria: 100% (18 m3/h)/65% (12 m3/h)/35 % (6 m3/h).

DESCRIZIONE

Per la distribuzione dell’aria alla spa, attraverso la pom-
pa soffiante. Portata: 5,4-7,5 m3/h.

Bocchetta soffiante filettata per Spa in ABS - Bianca

Tubo in PVC filettato 30 cm per bocchetta aria soffiante | Ø 32 mm

Bocchetta soffiante filettata per Spa in ABS - Cromata

140100112

140100128

140100113

Codice Descrizione Prezzo €
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DESCRIZIONE

Piastra in PVC da murare nel cemento. Ideale per la re-
alizzazione di panche, lettini o insufflaggi a pavimento. 
Portata: 25 ÷ 30 m³/h. Raccordo di collegamento Ø 63 
maschio - 50 incollaggio femmina. Potenza soffiante: 
350 W. Conforme alle normative UNI EN 13451-3:2016 e 
UNI EN 16713-2:2016.

Piastra in PVC - 560 x 280 mm per piscine in C.A ./C.A . + Liner PVC140100134

Codice Descrizione Prezzo €

PIASTRA INSUFFLAGGIO ARIA

Piastra insufflaggio aria per piscine in C.A ./Liner

Placca di copertura piastra aria - Grigio chiaro

Placca di copertura piastra aria - Sabbia

Placca di copertura piastra aria - Bianca

Placca di copertura piastra aria - Grigio scuro

Blower 400W + 180W (resistenza)

140100144

140100146

140100148

140100145

140100147

140100149

Codice Descrizione Prezzo €

1 
2 
3 
4
5 
6 

21 3

4 5 6
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DESCRIZIONE

Il nuoto in controcorrente nasce dall’esigenza di poter 
nuotare in piscine di ogni dimensione. Particolarmente 
adatto per piscine di piccole o medie dimensioni, per-
mette di nuotare ininterrottamente.

Kit nuoto controcorrente pannello frontale + Quadro + Valvole a sfera140100132

Codice Descrizione Prezzo €

Max Jet - Parte da murare

Gomito 90° - Ø 63 mm

Bocchettone Ø 63 mm x 2” Maschio

Quadro elettrico per nuoto controcorrente

Gomito 90° - Ø 75 mm

Tubo PVC rigido Ø 75 mm | €/mt

Pompa per nuoto controcorrente

Valvola a sfera Ø 75 mm

Tubo PVC rigido Ø 63 mm | €/mt

Valvola a sfera Ø 63 mm

Riduzione corta 75 x 63 mm

-

800100107

800200213

100600174

800100108

800400115

140200116

800300156

800400114

800300155

800200143

Codice Descrizione Prezzo €

1 

3
2

4
5

9

7

11

6

10

8

KIT INSTALLAZIONE

1

3

4 5

6 8 9

9

10
11

7

7

2

400 V

Incluso
Non incluso

Rete elettrica 
principale

Mandata

Aspirazione

Pompa

3.0 kW/400V

2500/3000 mm

30
0

60
0
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DESCRIZIONE

Pompa idromassaggio per mini piscine spa (Idro Easy) 
e ad alte portate per piscine spa e nuoto controcorrente 
(Idro Power).
Albero motore in AISI 304. Tenuta meccanica in silicio. 
Carcassa motore in alluminio.
Alimentazione monofase/trifase.

DESCRIZIONE

Pompa idromassaggio per il ricircolo dell’acqua in spa e 
piscine private.
Con aspirazione centrale e bocca di scarico regolabile. 
Asse in acciaio inossidabile AISI 420. Carcassa del moto-
re in alluminio.
Alimentazione monofase/trifase.

140200113 Idro Easy

140200116 Idro Easy

140200120 Idro Power

140200114 Idro Easy

140200117 Idro Easy

140200121 Idro Power

Prezzo

€
Codice Modello

1,0 HP - 0,75 kW

3,0 HP - 2,2 kW

1,5 HP - 1,1 kW

3,7 7 - -

15,0 40 - -

6,6 - 21 15

1 ~ x 220 - 240 V

1 ~ x 220 - 240 V

1 ~ x 220 - 240 V

1,5 HP - 1,1 kW

3,0 HP - 2,2 kW

2,0 HP - 1,5 kW

6,2 11 5 -

4,9-8,4 40 - -

8,7 - - 21

1 ~ x 220 - 240 V

3 ~ x 230 - 400 V

1 ~ x 220 - 240 V

Potenza nominale Assorbimento max Portata m3/h

HP/kW A 10 mt 12 mt 14 mt

21

40

28

28

21

40

Portata m3/h

10 mt

Alimentazione

140200125

140200127

140200129

1,5 HP - 1,1 kW

3,0 HP - 2,0 kW

2,0 HP - 1,5 kW

6,4

11,0

6,6-3,8

1 ~ x 230 V

1 ~ x 230 V

3 ~ x 230 - 400 V

140200126

140200128

140200130

2,0 HP - 1,5 kW

1,5 HP - 1,1 kW

3,0 HP - 2,0 kW

8,8

5,0-2,9

7,1-4,1

1 ~ x 230 V

3 ~ x 230 - 400 V

3 ~ x 230 - 400 V

Potenza nominale Assorbimento max

HP/kW A

Prezzo

€
Codice Alimentazione

POMPA WIPER
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DESCRIZIONE

Soffiante ad uso discontinuo.

DESCRIZIONE

Applicazioni:
•	Nuoto contro corrente in piscine pubbliche o private.
•	Genera un forte getto d’acqua e trasforma le piscine in 

luoghi di sport e benessere.

Struttura:
•	Corpo pompa, dif fusore, flange filettate di aspirazione 

e mandata: polipropilene caricato con fibra di vetro;
•	Tenuta meccanica: grafite e allumina;
•	Asse del motore: acciaio inossidabile AISI 431;
•	Valvola di aspirazione in gomma rinforzata;
•	Carcassa del motore in alluminio.

Soffiante Blower 900 W

Soffiante Blower 1200 W

140200101

140200102

Codice Descrizione Prezzo €

368,5

368,5

609,4

489

489

PortataPrevalenza

140200134

140200136

140200138

2 HP - 1,5 kW

2 HP - 1,5 kW

4 HP - 3,4 kW

10,2

4,0

6,0

1 ~ x 230 V

3 ~ x 400 V

3 ~ x 400 V

140200135

140200137

3 HP - 2,2 kW

3 HP - 2,3 kW

13,4

5,0

1 ~ x 230 V

3 ~ x 400 V

Potenza nominale Assorbimento max

HP/kW A m m3/h

Prezzo

€
Codice Alimentazione

BLOWER

CURVE DI PRESTAZIONEPRODUTTORE
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DESCRIZIONE

•	Quadro elettrico comando pompa gioco a versione n.1 
pompa monofase / trifase per idromassaggio / soffian-
te / ncc;

•	Cassetta stagna 8 moduli grado di protezione IP 65;
•	Salvamotore protezione pompa regolabile;
•	Teleruttore di potenza quadripolare per pompa;
•	Selettore Man 0 Aut scelta funzionamento pompa.

Codice Prezzo €

100600173

100600184

100600186

100600174

100600185

100600187

TermicaNumero PompeTensionePotenza Pompa

6,3 ÷ 10 A

6,3 ÷ 10 A

2,5 ÷ 4,0 A

1

2

1

Monofase

Monofase

Trifase

1,5 - 2 HP

2 - 3 HP

1,5 - 2 HP

10 ÷ 16 A

10 ÷ 16 A

4,0 ÷ 6,3 A

1

2

1

Monofase

Monofase

Trifase

3 HP

3 HP

3 HP
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Codice Prezzo €

100600130

100600132

100600134

100600131

100600133

TermicaTensioneDescrizione

6,0 ÷ 10 A

13 ÷ 18 A

4,0 ÷ 6,0 A

Monofase

Monofase

Trifase

Quadro piezo IDRO/NCC

Quadro piezo IDRO/NCC

Quadro piezo IDRO/NCC

10 ÷ 16 A

2,5 ÷ 4,0 A

Monofase

Trifase

Quadro piezo IDRO/NCC

Quadro piezo IDRO/NCC

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

•	Quadro elettrico per idromassaggio / soffiante / nuoto 
controcorrente;

•	Ricevitore pneumatico permanente.

•	Modulo di controllo per bottone piezo;
•	Gestione della balneoterapia con bottoni;
•	2 tipologie di pulsanti piezo acquistabili a parte: POM o 

in acciaio inox 316L.

QUADRO PIEZO

Codice Prezzo €

100600167

100600169

100600171

100600168

100600170

100600172

TermicaTensioneDescrizione

4,0 ÷ 6,0 A

10 ÷ 16 A

4,0 ÷ 6,0 A

Monofase

Monofase

Trifase

Quadro pneumatico IDRO/NCC temporizzato

Quadro pneumatico IDRO/NCC temporizzato

Quadro pneumatico IDRO/NCC temporizzato

6,0 ÷ 10 A

2,0 ÷ 5,0 A

6,0 ÷ 10 A

Monofase

Trifase

Trifase

Quadro pneumatico IDRO/NCC temporizzato

Quadro pneumatico IDRO/NCC temporizzato

Quadro pneumatico IDRO/NCC temporizzato
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DESCRIZIONE

Locale tecnico idromassaggio, completo di contenitore 
in VTR con coperchio in superficie antiscivolo e pompa 2 
HP monofase. Assemblato con valvole e raccordi:
•	 1 aspirazione 2”;
•	4 mandate 1”½.

Locale tecnico idromassaggio in vetroresina vuoto

Locale tecnico preassemblato | 4 mandate e 2 aspirazione

Locale tecnico preassemblato | 2 mandate e 1 aspirazione

Locale tecnico preassemblato | 6 mandate e 2 aspirazione

Codice Descrizione Prezzo €

COMPONI IL TUO LOCALE TECNICO CON I SEGUENTI ACCESSORI

Locale tecnico in vetro-
resina preassemblato, 
completo di raccorde-
ria e collegamenti.

Pompa idromassaggio 
per il ricircolo d'acqua 
in spa e piscine private.

Soffianti ad uso conti-
nuo o discontinuo.

Quadro elettrico per 
pompa idromassaggio, 
soffiante e nuoto con-
trocorrente.

POZZETTO IDRO

+ + +

POMPA IDRO SOFFIANTE QUADRO

100500118

100500163

100500162

100500164
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DESCRIZIONE

Soffianti d’aria a canale laterale:
•	Le soffianti a canale laterale sono adatte per tutte quel-

le applicazioni ove occorre comprimere aria e trasferir-
la a pressione (mbar);

•	Carcassa e girante sono interamente realizzate in lega 
di alluminio;

•	Adatte al servizio continuo;
•	Massima semplicità di installazione;
•	Rumorosità molto contenuta;
•	Assenza di vibrazioni e, quindi, completa stabilità;
•	Assenza di pulsazioni nel gas trattato;
•	Minima manutenzione;
•	Motori elettrici a servizio continuo;
•	Disponibili in versione trifase per tutte le potenze;
•	Monofase fino a 1,1 kW;
•	Possibilità di fornire con portate, pressione mbar, po-

tenza elettrica a seconda della vostra esigenza (chiede-
re al nostro ufficio tecnico).

Codice Descrizione Tensione Ø Prezzo €

140200103

140200141

140200144

140200145

140200104

140200124

140200123

140200142

Soffiante - Potenza 0,7 kW

Portata d’aria aspirata (m3/h)Pressione di mandata  
(mbar)

0

50

75

100

125

150

175

200

225

250

300

Potenza: 0,7 kW

116

84

68,5

53

37,5

22

-

-

-

-

-

150

118

103

88

73

58

43

28

-

-

-

210

178

180

146

130

114

94

-

-

-

-

300

262

240

224

205

186

167

-

-

-

-

Potenza: 1,5 kWPotenza: 1,1 kW Potenza: 2,2 kW Potenza: 3,0 kW

300

262

240

224

205

186

160

148

129

110

72

Soffiante - Potenza 1,6 kW

Soffiante - Potenza 1,3 kW

Soffiante - Potenza 2,2 kW

Soffiante - Potenza 0,7 kW

Soffiante - Potenza 1,5 kW

Soffiante - Potenza 1,1 kW

Soffiante - Potenza 3,0 kW

240 / 415 V - 50 Hz - Trifase

230 V - 50 Hz - Trifase

230 V - 50 Hz - Trifase

230 V - 50 Hz - Trifase

1”¼

2”

1”½

2"

230 V - 50 Hz - Monofase

230 V - 50 Hz - Monofase

230 V - 50 Hz - Monofase

240 / 415 V - 50 Hz - Trifase

1”¼

2”

1”½

2”
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Codice Descrizione Ø Prezzo €

140600101

140600105

140600120

140600113

140600121

140600103

140600111

140600107

140600109

140600102

140600110

140600106

140600116

140600114

140600104

140600112

140600108

Filtro di aspirazione con cartuccia f iltrante in carta

Manicotto flessibile di collegamento soffiante/impianto

Silenziatore in linea in mandata

Manometro 0-0,6 bar (600 mbar)

Silenziatore in linea in mandata

Filtro di aspirazione con cartuccia f iltrante in carta

Valvola di sicurezza sovrapressione

Valvola di ritegno a clapet (non ritorno)

Valvola di ritegno a clapet (non ritorno)

Filtro di aspirazione con cartuccia f iltrante in carta

Valvola di sicurezza sovrapressione

Manicotto flessibile di collegamento soffiante/impianto

Silenziatore in linea in mandata

Indicatore di intasamento ottico

Manicotto flessibile di collegamento soffiante/impianto

Valvola di sicurezza sovrapressione

Valvola di ritegno a clapet (non ritorno)

1”¼

1”½

1”½

1”¼

 1”¼

2”

1”½

1”¼

2”

1”½

1”¼

2”

2"

-

1”¼

2”

1”½

ACCESSORI

Filtro di aspirazione

Valvola di sicurezza sovrapressione

Manicotto flessibile Valvola di ritegno a clapet

Manometro Indicatore di intasamento ottico

Manometro
Max: +0,6 Bar

Indicatore
ottico
intasamento

Soffiante
a canale
laterale

Valvola
di ritegno

Filtro
a cartuccia

Valvola di
sovrapressione

Manicotto
flessibile

Livello acqua
in piscina
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SOFFIANTE D’ARIA IN PISCINA


