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COPERTURA BOLLYTERM

0 DESCRIZIONE
Copertura a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio

morbido di polietilene trattato anti-UV.

Ottima coibentazione contro I'evaporazione dell'acqua,
con conseguente riduzione delle spese di riscaldamen-
to.

Q CARATTERISTICHE TECNICHE

La copertura termica viene realizzata sulla misura dello
specchio d'acqua.

La superficie con bolle deve essere posta in galleggia-
mento sull’acqua. Come dimensioni vanno considerate
quelle dello specchio d'acqua.

Caratteristiche della copertura:

- Tessuto in poliestere in doppio strato;
- Colore azzurro;

- Trattamento anti-UV;

- Trattamento anti cloro-ozono;

- Bordatura in PE azzurro.

Codice Descrizione Prezzo €

120200101 Copertura Bollyterm con bordatura perimetrale | €/m?2

COPERTURA ISOTERM

0 DESCRIZIONE
Copertura per piscine Isoterm in PE a cellule chiuse. In-

dicata per ogni tipo di costruzione di piscina skimmer o
bordo sfioratore. Indispensabile in piscine riscaldate (si
consiglia di abbinare alla copertura un rullo avvolgitore
per facilitare le operazioni).

Q CARATTERISTICHE TECNICHE

- Copertura isotermica a mousse con spessore 5 mm;

- Ottima coibentazione contro I'evaporazione dell’'acqua,
con conseguente riduzione delle spese di riscaldamen-
to;

- La copertura termica viene realizzata sulla misura dello
specchio d'acqua;

- Come dimensioni sono da considerare quelle dello
specchio d'acqua.
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Codice Descrizione Prezzo €

120200102  Copertura Isoterm a mousse con bordatura perimetrale | €/m?




G CARATTERISTICHE TECNICHE

- Copertura impermeabile con predisposizione alle fa-
scette di ancoraggio tubolari;

- Fascette di ancoraggio tubolari;

- Tubolari perimetrali in PVC armato con valvola a pres-
sione per riempimento d'acqua;

- Considerare 0,75 mt in piu dello specchio d'acqua.

Codice
120100101
120100102
120100103
120100104
120100105
120100113
120100106

120100107

e CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessuto in polietilene spalmato anti-UV, peso 220 g/m?
- Copertura impermeabile con occhielli ogni 50 cm;
- Considerare 0,75 mt in piu dello specchio d'acqua.

Codice
120100108
120100109
120100110
1201001
120100112

COPERTURA INCOVER

Descrizione Prezzo €
Copertura rettangolare in PE 220 g/m? con passanti per tubolari | €/m?

Copertura rettangolare in PE 220 g/m? con passanti per tubolari con scala romana | €/m?

Copertura in forma libera in PE 220 g/m? con passanti per tubolari | €/m?2

Copertura invernale in PVC 450 g/m? con passanti per tubolari | €/m?2

Copertura invernale in PVC di colore verde 600 g/m2 con passanti per tubolari | €/m?2

Supplemento occhielli copertura | €/m?

Tubolare in PVC armato con valvola a pressione | €/mt

Tubolare in PVC armato di colore blu con valvola a pressione | €/mt

COPERTURA INCOVER OCCHIELLI

Descrizione Prezzo €
Copertura rettangolare in PE 220 g/m? con occhielli ogni 0,50 mt | €/m?

Copertura rettangolare in PE 220 g/m? con occhielli ogni 0,50 mt con scala romana | €/m?

Copertura in forma libera in PE 220 g/m?2 con occhielli ogni 0,50 mt | €/m?2

Copertura invernale in PVC 450 g/m?2 con occhielli ogni 0,75 mt | €/m?

Copertura invernale in PVC di colore blu 600 g/m? con occhielli ogni 0,75 mt | €/m?2
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RULLO AVVOLGITORE

e CAMPO DI UTILIZZO

Rullo per copertura Bollyterm.

G DESCRIZIONE
Tubo d'alluminio anodizzato di @ 40 mm. In testata due

flange in resina di sintesi armata di fibre di vetro con
cuscinetti integrati. Un piede fisso e un piede mobile,
equipaggiato di due ruote di @ 170 mm. Dispositivo di
bloccaggio dell'asse.

Codice Descrizione Prezzo €
120600105  Rullo per piscina regolabile 5-6,5 mt di larghezza

120600106  Rullo per piscina regolabile 6-8,5 mt di larghezza

ACCESSORI
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Codice Descrizione Prezzo €
120600101 @ Corda elastica | €/mt

120600102 9 Piolo a scomparsa

120600103 9 Tappo a vite per tubolare

120600108 e Tubolare Airtube per copertura piscina

120600109 @ Pompa Eurocover DAB




DESCRIZIONE

Disponibili in due modelli e in svariate configurazioni.

A bordo vasca: se la vostra piscina & gia costruita e non
volete ricorrere a costose ristrutturazioni della vasca,
rappresenta la soluzione ideale.

L'avvolgitore & posizionato su una testata e dispone di
una elegante struttura di rivestimento rinforzata da pro-
fili in acciaio. Puo essere sfruttato come panca prendi-
sole.

Sommersa: se la vostra piscina € in costruzione, l'ideale
€ creare un vano sommerso dietro una testata. Rappre-
senta una soluzione di grande praticita, priva di impatto
ambientale.

In ogni caso tutta la copertura viene avvolta sotto il livel-
lo dell'acqua, scomparendo alla vista e senza sottrarre
spazio alla vasca.

Le doghe sono realizzate in PVC, la cui sezione & stata
studiata nei minimi dettagli per consentirne la perfetta
stesura ed il corretto avvolgimento.

| profili a tripla camera sigillati ermeticamente e singo-
larmente con saldature ad ultrasuoni conferiscono al si-
stema un'ottima galleggiabilita.

| profili in PVC coestrusi, integrati con cerniere in poliu-
retano, garantiscono una maggiore resistenza anche ad
eventuali violente grandinate.

Optional consigliati:

- Controllore di livello per impedire I'azionamento della
copertura quando il livello dell'lacqua non é tra i limiti
stabiliti;

- Anemometro + crepuscolare: sistema combinato che
avvolge autonomamente la copertura in caso di forte
vento e permette di impostare l'apertura e la chiusura
automatica all'alba e al tramonto;

- Sensore antigrandine: sistema che, in caso di grandina-
te, riavvolge automaticamente la copertura.

COPERTURA A TAPPARELL

e CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private e pubbliche.
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