


Flange per Fari Aqua 
disponibili nelle nuove 
colorazioni "Silver" e 
"Sand".
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CAMPO DI UTILIZZO

Piscine in pannelli o cemento con rivestimenti in PVC.

Consiglio di  uti l izzo:
25 -50 m2 in funzione della potenza scelta .

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tensione di alimentazione: 12 VAC;
•	Grado di protezione: IP 68;
•	Cavo: lunghezza standard (3 mt).

DESCRIZIONE

•	Nicchia faro in ABS con 12 inserti in ottone M6;
•	Corredo faro ø 320 mm comprensivo di:

•	Guaina flessibile per il collegamento nicchia e scatola 
di derivazione con relativi giunti;

•	Scatola di derivazione con coperchio;
•	Lampada LED;
•	Corpo faro con anello frontale ø 300 mm;
•	 Istruzioni di funzionamento e montaggio.

PRODUTTORE
A
M

BA
SSADO

R

300100113

300900101

Nicchia per faro C.A ./Liner Aqua

Scatola di derivazione per faro Aqua

Codice Descrizione LumenPotenza (W) Prezzo €

Flange colorate (vedi pag. 90): BLACK GREY SILVER SAND

300400147 Kit ganci + viti per lampada piatta (6 pezzi)

300100111

300100106

300100103

300100109

300100101

300100107

300100104

Faro PAR 56 per PVC, senza lampada e cavo

Faro LED Ø 320 mm per PVC, Bianco-Blu

Faro LED Ø 320 mm per PVC, Bianco

Faro LED Ø 320 mm per PVC, RGB

Faro LED Ø 320 mm per PVC, Bianco

Faro LED Ø 320 mm per PVC, RGB

Faro LED Ø 320 mm per PVC, Bianco-Blu

-

2100

2990

1280

-

35

35

35

1890

800

1150

18

18

18
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Flange colorate (vedi pag. 90):

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine in pannelli o cemento con rivestimenti in pia-
strelle.

Consiglio di  uti l izzo:
25 -50 m2 in funzione della potenza scelta .

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tensione di alimentazione: 12 VAC;
•	Grado di protezione: IP 68;
•	Cavo: lunghezza standard (3 mt).

DESCRIZIONE

•	Nicchia faro in ABS;
•	Corredo faro ø 320 mm comprensivo di:

•	Guaina flessibile per il collegamento nicchia e scatola 
di derivazione con relativi giunti;

•	Scatola di derivazione con coperchio;
•	Lampada LED;
•	Corpo faro con anello frontale ø 300 mm;
•	 Istruzioni di funzionamento e montaggio.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

Codice Descrizione LumenPotenza (W) Prezzo €

300200104

300200101

300200107

300200106

300200103

300200108

Faro LED Ø 320 mm per Piastrelle, Bianco-Blu

Faro LED Ø 320 mm per Piastrelle, Bianco

Faro LED Ø 320 mm per Piastrelle, RGB

Faro LED Ø 320 mm per Piastrelle, Bianco-Blu

Faro LED Ø 320 mm per Piastrelle, Bianco

Faro LED Ø 320 mm per Piastrelle, RGB

1150

1890

800

18

18

18

2100

2990

1280

35

35

35

300200111 Nicchia per faro C.A ./Piastrelle Aqua

BLACK GREY SILVER SAND

300400147 Kit ganci + viti per lampada piatta (6 pezzi)
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CAMPO DI UTILIZZO

CAMPO DI UTILIZZO

CAMPO DI UTILIZZO

CAMPO DI UTILIZZO

Faro PAR 56.

Faro PAR 56.

Faro PAR 56.

Faro PAR 56.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

•	Colore: black;
•	Struttura flangia in ABS;
•	Adatto a fari PAR 56.

•	Colore: grey;
•	Struttura flangia in ABS;
•	Adatto a fari PAR 56.

•	Colore: silver;
•	Struttura flangia in ABS;
•	Adatto a fari PAR 56.

•	Colore: sand;
•	Struttura flangia in ABS;
•	Adatto a fari PAR 56.

Codice

Codice

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Prezzo €

Prezzo €

Prezzo €

Prezzo €

300400126

300400127

300400131

300400130

Cover per faro PAR 56 con inserti - BLACK

Cover per faro PAR 56 con inserti - GREY

Cover per faro PAR 56 con inserti - SILVER

Cover per faro PAR 56 con inserti - SAND

A
M

BA
SSADO

R

A
M

BA
SSADO

R

A
M

BA
SSADO

R

A
M

BA
SSADO

R
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FLANGIA FARO BLACK

FLANGIA FARO SILVER

FLANGIA FARO SAND

FLANGIA FARO GREY



Descrizione

Coperchio scatola di derivazione

Nicchia faro PAR 56 senza inserti per cemento

Lampada LED Ø 320 | Bianco, Bianco-Blu o RGB

Lamella f issaggio portalampada per faro piscina PAR 56 - 6 pezzi

Kit 4 viti (3,5 x 13) per scatola di derivazione faro

Raccordo girevole M25 x 1,50

Pressacavo + dado PG M25 x 1,5 grigio

Anello ritegno guarnizione faro PAR 56

Morsettiera Mammut 12 vie 6A

Vite M6 x 35 UNI 5931 (TCEI) inox A2

Portalampada per faro PAR 56

Scatola di derivazione faro

Nicchia faro PAR 56 con inserti M6 per liner

Cover faro PAR 56 con inserti

Pressacavo in ottone nichelato M25 x 1,50 serie Ecotec

OR

Kit 12 viti (M6 x 20) per faro piscine a pannelli

Kit 4 viti + dadi (M5 x 20 UNI 7688 TSPTC A2 + dado M5 UNI 5588 A2)

Guarnizione faro PAR 56

Guaina grigia Ø 20 | Tubo corrugato

OR silicone rosso per faro PAR 56

Lamella f issaggio portalampada per faro LED piscina

Vite M6 x 35 UNI 5931 inox - 6 pezzi

1 

5

11

19

3

9

17

7

15

23

13

21

2

6

12

20

4

10

18

8

16

14

22

PIASTRELLE SP.15mm MAX
LINER

12 VAC

12
12

1111

10

9

8

7

10

7

56

44
33

1

2

10

1

2

10

13

13

14

14

15

15

15

18

15

16 16

1717

18

19
19

MONTAGGIO PER C.A. MONTAGGIO PER LINER

20

21

22

23

91

IL
LU

M
IN

A
ZI

O
N

E
E

SP
LO

SO
 L

A
M

P
A

D
A

ESPLOSO LAMPADA PAR 56



Codice Descrizione LumenPotenza (W) Prezzo €

300300116

300300113

300300119

300300118

300300115

300300121

Faretto LED Ø 297 mm per Bocchetta, Bianco-Blu

Faretto LED Ø 297 mm per Bocchetta, Bianco

Faretto LED Ø 297 mm per Bocchetta, RGB

Faretto LED Ø 297 mm per Bocchetta, Bianco-Blu

Faretto LED Ø 297 mm per Bocchetta, Bianco

Faretto LED Ø 297 mm per Bocchetta, RGB

1180

1890

780

18

18

18

2070

2200

1290

35

35

35

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli me-
tallici o cemento, con rivestimento in PVC o piastrelle. 
Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro.

Consiglio di  uti l izzo:
15 -50 m2 in funzione della potenza scelta .

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tensione di alimentazione: 12 VAC;
•	Grado di protezione: IP 68;
•	Cavo: H07RN8-F, lunghezza standard (3 mt);
•	Fattore di potenza: 90%.

DESCRIZIONE

•	Faro LED per bocchetta con struttura in policarbonato;
•	Diametro esterno cornice 297 mm;
•	Attacco filettato per bocchetta Ø 1”½ e Ø 2”, mediante 

adattatore compreso nella fornitura;
•	Lampada LED bianca, bianco-blu o RGB (16 program-

mi);
•	 Istruzioni di funzionamento e montaggio.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

DIMENSIONI

25

5 11
,5

30

~4
3 ~1
20

Se
zi

on
e 

A
-A

A A

Ø
 2

97

Ø 17
7

Ø
   

64

G 1”½
G 1”½

G 2”
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FARO LED Ø 297 PER BOCCHETTA



CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli me-
tallici o cemento, con rivestimento in PVC o piastrelle. 
Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro.

DESCRIZIONE

•	Faro LED per bocchetta con struttura in policarbonato;
•	Diametro esterno cornice 216 mm;
•	Attacco filettato per bocchetta Ø 1”½ e Ø 2”, mediante 

adattatore compreso nella fornitura;
•	Lampada LED bianca, bianco-blu o RGB (16 program-

mi);
•	 Istruzioni di funzionamento e montaggio.

Consiglio di  uti l izzo:
15 -50 m2 in funzione della potenza scelta .

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tensione di alimentazione: 12 VAC;
•	Grado di protezione: IP 68;
•	Cavo: H07RN8-F, lunghezza standard (3 mt);
•	Fattore di potenza: 90%.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

DIMENSIONI

Codice Descrizione LumenPotenza (W) Prezzo €

300300124

300300122

300300126

300300125

300300123

300300127

Faretto LED Ø 216 mm per Bocchetta, Bianco-Blu

Faretto LED Ø 216 mm per Bocchetta, Bianco

Faretto LED Ø 216 mm per Bocchetta, RGB

Faretto LED Ø 216 mm per Bocchetta, Bianco-Blu

Faretto LED Ø 216 mm per Bocchetta, Bianco

Faretto LED Ø 216 mm per Bocchetta, RGB

740

1050

505

10

10

10

1100

1780

710

18

18

18

11
5

5 11
,5

30

~4
328
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e 

A
-A

A A

Ø
 2

16

Ø 130

Ø
   

64

G 1”½

G 1”½

G 2”
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FARI LED Ø 216 PER BOCCHETTA



CAMPO DI UTILIZZO

Adatto a qualsiasi tipologia di corpo faro con alloggia-
mento lampada PAR 56.

DESCRIZIONE

Lampada LED bianca, bianco-blu o RGB (16 programmi).

Consiglio di  uti l izzo:
15 -50 m2 in funzione della potenza scelta .

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tensione di alimentazione: 12 VAC;
•	Grado di protezione: IP 68;
•	Cavo: lunghezza standard (3 mt).

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

Codice Descrizione LumenPotenza (W) Prezzo €

300300107

300300104

300300110

300300109

300300106

300300112

Lampada LED PAR 56 piatta, Bianco-Blu

Lampada LED PAR 56 piatta, Bianco

Lampada LED PAR 56 piatta, RGB

Lampada LED PAR 56 piatta, Bianco-Blu

Lampada LED PAR 56 piatta, Bianco

Lampada LED PAR 56 piatta, RGB

1150

1890

800

18

18

18

2100

2990

1280

35

35

35

ACCESSORI

Codice Descrizione Prezzo €

300400117

100600110

Controllo a distanza con telecomando per cambio colori RGB

Kit antenna per modulo radio illuminazione

300400103

300400147

Telecomando di ricambio

Kit ganci + viti per lampada piatta (6 pezzi)

1 

2

4

3

1

2
3

4
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NIPPLO
1”½ 2”

NIPPLO
1”½ 2” COMPLETAMENTO

IN CALCESTRUZZO

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli me-
tallici o cemento, con rivestimento in PVC o piastrelle. 
Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro.

DESCRIZIONE

•	Faretto spot LED per bocchetta con struttura in poli-
carbonato;

•	Attacco filettato per bocchetta Ø 1”½ e Ø 2” mediante 
adattatore compreso nella fornitura;

•	Lampada LED bianca, bianco-blu o RGB (16 program-
mi);

•	 Istruzioni di funzionamento e montaggio.

Consiglio di  uti l izzo:  1  faretto ogni 10 m2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tensione di alimentazione: 12 VAC;
•	Grado di protezione: IP 68;
•	Cavo: H07RN8-F, lunghezza standard (3 mt);
•	Fattore di potenza: 90%.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

Codice Descrizione LumenPotenza (W) Prezzo €

300300103

300300101

300300102

1 4 0 1 0 0 1 1 1

Faretto spot LED per Bocchetta, RGB

Faretto spot LED per Bocchetta, Bianco

Faretto spot LED per Bocchetta, Bianco-Blu

Chiave per serraggio di ghiera faretto

400

700

8

7

5007

DIMENSIONI

Codice Descrizione Prezzo €

300400104 Kit derivazione faretto

VERSIONE C.A.

VERSIONE BLOCCHI

12 V

50
0

SCATOLA
DERIVAZIONE
PER FARETTO

SPOT

TUBO
SPIRALATO
PER
FARETTO
SPOT

ADATTATORE
2” FARETTO
SPOT

FARETTO SPOT
A PARETE

CORPO
BOCCHETTAGHIERA

FISSAGGIO
PANNELLO

PANNELLO
CONTRAFFORTE

Per la corretta installazione del 
faro, fare attenzione che il tubo 
spiralato non venga schiacciato 
o eccessivamente piegato

11
2

5 11
,5

30

23 4
,5

Se
zi

on
e 

A
-A

A A

Ø 51

Ø
   

64

G 1”½

G 1”½
G 2”
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SPOT LED

ACCESSORI



Codice

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Lumen

Lumen

Lumen

Potenza (W)Area illuminata (m2)

Area illuminata (m2)

Area illuminata (m2)

Potenza (W)

Potenza (W)

Prezzo €

Prezzo €

Prezzo €

300300151

300300160

300300158

300300157

300300150

300300159

300300154

300300152

300300161

300300156

300300153

300300162

300300155

Lampada Vision Spectra Ø 50 mm, Day White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 100 mm, Tunable White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 170 mm, RGB

Lampada Vision Spectra Ø 170 mm, RGB

Lampada Vision Spectra Ø 50 mm, Day White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 100 mm, Day White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 170 mm, Day White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 50 mm, Tunable White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 100 mm, RGB

Lampada Vision Spectra Ø 170 mm, Tunable White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 50 mm, RGB

Lampada Vision Spectra Ø 100 mm, Day White, Bianco

Lampada Vision Spectra Ø 170 mm, Day White, Bianco

700

1500

2450

1600

375

875

1675

106 - 8

12 - 16

18 - 24

14 - 16

20

32

20

52 - 4

6 - 8

14 - 16

9

17

550

1550

2400

450

2300

3950

84 - 6

12 - 16

18 - 24

20

32

84 - 6

20 - 24

32 - 40

26

40

LAMPADE Ø 50 mm 

LAMPADE Ø 100 mm 

LAMPADE Ø 170 mm 

CAMPO DI UTILIZZO

Adatto a qualsiasi tipologia di corpo faro con alloggia-
mento lampada PAR 56.

DESCRIZIONE

Lampada LED bianca (Day White), Tunable White (6 di-
verse tonalità di bianco) o RGB (11 programmi).
Principali vantaggi:
•	Ampia apertura del fascio luminoso;
•	 Impermeabile, grazie al portalampada NoAir;
•	Compatibile con elettrolisi salina;
•	Personalizzabile, con cornici Vision di dif ferente colo-

razione;
•	Veloce e facile da installare, grazie alle tecnologie Qui-

ckConnect, PressFit e ClickOn.

PRODUTTORE CARATTERISTICHE TECNICHE

•	3 diametri dif ferenti: Ø 50, Ø 100 e Ø 170 mm;
•	Tecnologia TW (Tunable White) con 6 tonalità di bianco 

(temperatura colore da 2000 K a 17500 K);
•	Tensione di alimentazione: 12 VAC;
•	Portalampada in polimero;
•	Da utilizzare sempre in combinazione con un trasfor-

matore toroidale;
•	Contenuto della confezione:

•	Lampada Vision Spectra;
•	Cavo a due fili (2 mt);
•	Kit di connessione Vision Spectra;
•	Kit di adattamento PAR 56 (per i modelli da Ø 170 

mm).
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Combinazioni di colore disponibili: WH (White) DG (Dark Grey) LG (Light Grey) LB (Light Blue) BK (Black)

QUICKCONNECT

Meccanismo 
di installazione 

facilitato.

Completo di guarnizione 
e flangia per Liner e con 
tubo di collegamento 
semirigido a scatola di 

derivazione stagna.

Ø 50mm

Ø 100mm

Ø 170mm

BKDG

DG

DG

LG LBWH

WH

WH

PressFit NoAir ClickOn Ultra Flat

97
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VISION SPECTRA: UN'UNICA SOLUZIONE PER MOLTEPLICI COMBINAZIONI



Codice Descrizione MisureDiametro Prezzo €

300400140

300400142

300400138

300400148

300400135

300400137

300400141

300400139

300400149

300400136

Cornice per lampada Vision Spectra - BLACK

Cornice per lampada Vision Spectra - LIGHT GREY

Cornice per lampada Vision Spectra - WHITE

Cornice per lampada Vision Spectra - WHITE

Cornice per lampada Vision Spectra - WHITE

Cornice per lampada Vision Spectra - DARK GREY

Cornice per lampada Vision Spectra - LIGHT BLUE

Cornice per lampada Vision Spectra - DARK GREY

Cornice per lampada Vision Spectra - DARK GREY

Cornice per lampada Vision Spectra - LIGHT GREY

128 x 18

128 x 18

128 x 18

185 x 20

280 x 21

280 x 21

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 100

Ø 170

Ø 170

128 x 18

128 x 18

185 x 20

280 x 21

Ø 50

Ø 50

Ø 100

Ø 170

CAMPO DI UTILIZZO

Lampada Vision Spectra PAR 56.

DESCRIZIONE

•	Colore: white, dark grey, light grey, light blue, black;
•	Dimensioni lampada: Ø 50, Ø 100 e Ø 170 mm;
•	Adatto a fari PAR 56.

Codice Descrizione Prezzo €

300400134

300400158

300400132

300400133

300400146

Corpo faro per lampada Vision Spectra per Prefabbricate/Liner | 149 mm (lunghezza)

Tubo flessibile NG Spectra

Corpo faro per lampada Vision Spectra per C.A ./Liner con prolunga | 247 mm (lunghezza)

Corpo faro per lampada Vision Spectra per C.A ./Liner | 130 mm (lunghezza)

Chiave di serraggio pressacavo per nicchia Spectra

1 

2

3

5

4

4

31 2

5

VISION CORPO FARO

Contattare il vostro referente commerciale per ulteriori colori e modelli di cornici.
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BRAND

CAMPO DI UTILIZZO

CAMPO DI UTILIZZO

Moduli radio per il controllo dei fari Vision Spectra.

Trasformatore per fari per piscine.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

•	 Interruttore ON/OFF per il controllo sicuro delle luci 
Spectra o per cambiarne il colore;

•	Trasmettitore TX868 incluso;
•	Con o senza trasformatore integrato;
•	Facile installazione;
•	2 contatti relè per controllo dispositivi esterni (illumi-

nazione giardino, copertura piscina, ecc.), con modalità 
di commutazione o a impulsi;

•	Protezione IP 54.

•	Cassetta stagna IP 56 in ABS bianco;
•	Trasformatore di sicurezza con doppio isolamento ad 

avvolgimenti separati;
•	Fusibile protezione circuito primario.

Codice Descrizione Prezzo €

300400105

300400107

300400106

300400108

Trasformatore toroidale in capsula 60 VA

Trasformatore toroidale in cassetta 300 VA

Trasformatore toroidale in capsula 100 VA

Trasformatore toroidale in cassetta 600 VA

TRASFORMATORE

PRODUTTORE

1

Codice Descrizione RelèPotenza (VA) Prezzo €

300400145

300400143

300400144

300900127

Modulo radio Link Driver - Con trasformatore integrato da 200 VA

Modulo radio Link Driver - Controllo remoto per trasformatore esterno

Modulo radio Link Driver - Con trasformatore integrato da 60 VA

Telecomando di ricambio

2

2

200

-

-60

2

1

1

2
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Codice Descrizione LumenPotenza (W) Prezzo €

300300149

300300148

300300147

Lampada Starlux per Bocchetta, RGB

Lampada Starlux per Bocchetta, Bianco freddo

Lampada Starlux per Bocchetta, Bianco caldo

1700

4000

40

35

400035

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private e pubbliche.

DESCRIZIONE

•	Lampada a LED PAR 56 compatibile con la maggior 
parte dei proiettori;

•	Costruita in ABS;
•	Calotta in policarbonato.

Versione RGB:
•	6 colori f issi (blu, giallo, viola, bianco, rosso e verde);
•	 1 sequenza di cambio colore veloce;
•	 1 sequenza di cambio colore lenta;
•	 1 effetto intermittenza;
•	 1 effetto flash.

BRAND

DIMENSIONI

90

17
5
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LAMPADA STARLUX



LUCI, LAMPADE E FARETTI PER OGNI ESIGENZA

101


