


R
IS

C
A

LD
A

M
EN

TO



*Test eseguito a 27 °C di temperatura dell’aria, con la stessa differenza di temperatura e portata d’acqua ottenuta a 15 °C.
**Test eseguito a 15 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 26 °C e uscita acqua a 28 °C per definire la portata d’acqua, la capacità di 
riscaldamento ed il consumo, secondo le norme FPP.
***Test eseguito a 35 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 30 °C e uscita acqua a 29 °C.

Modelli

E35 INV

35

1,50 ~ 7,00

13,60 ~ 6,50

1 ~ x 220 - 240 V

6,50 ~ 4,30

Rotatif GREE

970 x 410 x 630

1,10 ~ 5,40

R32

1,05

-7 °C ~ +43 °C

3 anni

0,11 ~ 1,08

0,48 ~ 4,70

3,40

40 / 52

0,17 ~ 1,25

Titanio a spirale

934,5 x 360 x 608,5

3,24

37 ~ 49 dB(A)

Caldo / Freddo

55

1,80 ~ 9,30

13,80 ~ 6,40

1 ~ x 220 - 240 V

6,20 ~ 4,20

Rotatif GREE

970 x 410 x 630

1,30 ~ 6,60

R32

1,21

-7 °C ~ +43 °C

3 anni

0,13 ~ 1,45

0,57 ~ 6,30

4,42

41 / 53

0,21 ~ 1,57

Titanio a spirale

934,5 x 360 x 608,5

3,64

37 ~ 50 dB(A)

Caldo / Freddo

E55 INV

75

2,30 ~ 11,50

16,40 ~ 6,50

1 ~ x 220 - 240 V

6,40 ~ 4,50

Rotatif GREE

970 x 410 x 630

1,80 ~ 8,60

R32

1,31

-7 °C ~ +43 °C

3 anni

0,14 ~ 1,77

0,61 ~ 7,70

4,80

42 / 54

0,28 ~ 1,91

Titanio a spirale

934,5 x 360 x 608,5

3,66

38 ~ 51 dB(A)

Caldo / Freddo

E75 INV

Capacità max della piscina (m3)

Potenza riscaldamento (kW)*

Consumo (kW)*

Consumo (kW)**

COP*

COP**

Potenza a freddo (kW)***

Consumo a freddo (kW)***

Indice di efficienza elettrica***

Campo di funzionamento

Compressore

Gas utilizzato

Alimentazione elettrica

Dimensione scatola (mm)

Garanzia

Potenza acustica a 1 mt

Dimensione del prodotto (mm)

Scambiatore

Modalità

Peso netto / lordo (kg)

Corrente nominale (A)

Potenza riscaldamento (kW)**

Caratteristiche

DESCRIZIONE

La gamma di pompe di calore Compact incorpora una 
tecnologia collaudata per soddisfare le installazioni più 
comuni con un buon rapporto prezzo/prestazioni.
I comandi touch di questi dispositivi ne semplificano no-
tevolmente la programmazione e la gestione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tecnologia Full Inverter;
•	Compressore On/Off 50 Hz;
•	Doppia scheda elettronica;
•	Scambiatore a doppia fila di titanio a spirale;
•	Modalità reversibile caldo/freddo;
•	Sbrinamento automatico ad inversione di ciclo;
•	Gas ecologico R32;
•	Struttura in ABS trattato anti-UV.

110100129

110100131

110100130

Pompa di calore Compact 7 kW Inverter per piscine fino a 35 m3 | Monofase

Pompa di calore Compact 11,50 kW Inverter per piscine fino a 75 m3 | Monofase

Pompa di calore Compact 9,30 kW Inverter per piscine fino a 55 m3 | Monofase

Prezzo €Codice Descrizione
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*Test eseguito a 27 °C di temperatura dell’aria, con la stessa differenza di temperatura e portata d’acqua ottenuta a 15 °C.
**Test eseguito a 15 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 26 °C e uscita acqua a 28 °C per definire la portata d’acqua, la capacità di 
riscaldamento ed il consumo, secondo le norme FPP.
***Test eseguito a 35 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 30 °C e uscita acqua a 29 °C.

Modelli

DC35 DC55 DC75 DC95 DC115

35 55 75 95 115

1,40 ~ 6,80 1,30 ~ 7,93 1,75 ~ 10,90 3,21 ~ 15,81 3,21 ~ 17,05

10,00 ~ 4,50 11,24 ~ 5,79 10,88 ~ 5,56 10,30 ~ 5,22 10,01 ~ 4,82

1 ~ x 220 - 240 V 1 ~ x 220 - 240 V 1 ~ x 220 - 240 V 1 ~ x 220 - 240 V 1 ~ x 220 - 240 V

1,55 2,17 2,43 1,86 2,89

Rotatif Panasonic Rotatif Panasonic Rotatif Panasonic Rotatif Mitsubishi Rotatif Mitsubishi

1030 x 435 x 615 1030 x 435 x 615 1030 x 435 x 615 1130 x 480 x 780 1210 x 510 x 880

1,10 ~ 5,20 0,96 ~ 6,46 1,52 ~ 8,21 2,30 ~ 12,14 2,07 ~ 15,20

R32 R32 R32 R32 R32

1,40 1,45 1,78 3,30 2,66

-5 °C ~ +43 °C -5 °C ~ +43 °C -5 °C ~ +43 °C -5 °C ~ +43 °C -5 °C ~ +43 °C

3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni

0,14 ~ 1,51 0,12 ~ 1,37 0,16 ~ 1,96 0,31 ~ 3,03 0,32 ~ 3,98

1,02 ~ 5,18 0,90 ~ 6,00 1,20 ~ 8,60 1,50 ~ 13,30 2,00 ~ 17,50

2,20 3,72 4,30 6,20 7,69

42 / 51 47 / 58 51 / 62 66 / 79 74 / 88

0,21 ~ 1,24 0,19 ~ 1,32 0,25 ~ 1,84 0,37 ~ 2,80 0,38 ~ 3,60

Titanio a spirale Titanio a spirale Titanio a spirale Titanio a spirale Titanio a spirale

1000 x 418 x 605 1000 x 418 x 605 1000 x 418 x 605 1046 x 453 x 767 1160 x 490 x 862

1,55 2,57 2,43 1,86 2,89

38 ~ 50 dB(A) 41 ~ 50 dB(A) 42 ~ 51 dB(A) 42 ~ 55 dB(A) 45 ~ 56 dB(A)

Caldo / Freddo / Auto Caldo / Freddo / Auto Caldo / Freddo / Auto Caldo / Freddo / Auto Caldo / Freddo / Auto

Capacità max della piscina (m3)

Potenza riscaldamento (kW)*

Consumo (kW)*

Consumo (kW)**

COP*

COP***

Potenza a freddo (kW)***

Consumo a freddo (kW)***

Indice di efficienza elettrica***

Campo di funzionamento

Compressore

Gas utilizzato

Alimentazione elettrica

Dimensione scatola (mm)

Garanzia

Potenza acustica a 1 mt

Dimensione del prodotto (mm)

Scambiatore

Modalità

Peso netto / lordo (kg)

Corrente nominale (A)

Potenza riscaldamento (kW)**

Caratteristiche

110100124

110100126

110100128

110100125

110100127

Pompa di calore DC Inverter 5 kW per piscine fino a 35 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore DC Inverter 9 kW per piscine fino a 75 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore DC Inverter 15 kW per piscine fino a 115 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore DC Inverter 6,60 kW per piscine fino a 55 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore DC Inverter 11 kW per piscine fino a 95 m3 | Monofase | Wi-Fi

Prezzo €Codice Descrizione

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

La gamma DC Full Inverter incorpora la tecnologia più 
avanzata sul mercato e adatta il suo funzionamento alle 
reali esigenze della piscina. I comandi touch e le opzio-
ni di connessione consentono una gestione e una pro-
grammazione facile e da remoto.

•	Tecnologia Full Inverter;
•	Compressore Inverter da 20 a 95 Hz;
•	Doppia scheda elettronica;
•	Scambiatore a doppia fila di titanio a spirale;
•	Modalità reversibile caldo/auto/freddo;
•	Sbrinamento automatico ad inversione di ciclo;
•	Struttura in ABS trattato anti-UV.
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DESCRIZIONE

La gamma di pompe di calore WP Signature incorpora 
la tecnologia Full Inverter per ottimizzare le prestazioni. 
Opera, inoltre, riducendo la rumorosità grazie al control-
lo dell’ultra silenziosità. La supervisione ed il controllo 
del dispositivo è facilitato dal Wi-Fi.

Altre funzionalità
Sbrinamento automatico con controllo intelligente (Smart defrosting), controller touch screen digitale intuitivo, 
modulo Wi-Fi per supervisione e controllo.

TECNOLOGIA

INSTALLAZIONE

L’installazione di una normale pompa di calore prevede il posizionamento del 
prodotto ad una distanza minima di 30 cm dal muro, con uno spazio libero di 
almeno 300 cm davanti all’unità per una buona ventilazione.

POMPA DI CALORE STANDARD

POMPA DI CALORE WP SIGNATURE

L’installazione di una pompa di calore WP Signature è più flessibile, poiché 
ha bisogno solo di 70 cm davanti all’unità , dal momento l’aria viene aspirata 

da dietro. La distanza minima dal muro resta di 30 cm .

ASSORBIMENTO RILASCIO

La pompa WP Signature 
si presenta con un design 
esclusivo e risulta esse-
re altamente efficiente 
nello scambio di calore e 
straordinariamente silen-
ziosa durante il funziona-
mento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tecnologia Full Inverter;
•	Compressore Inverter;
•	Scheda elettronica Full Inverter ad alte prestazioni;
•	Scambiatore di calore in titanio a spirale;
•	Modalità reversibile caldo/auto/freddo;
•	Sbrinamento automatico con controllo intelligente;
•	Struttura in alluminio.

300 cm 30 cm

30 cm70 cm
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*Test eseguito a 27 °C di temperatura dell’aria, con la stessa differenza di temperatura e portata d’acqua ottenuta a 15 °C.
**Test eseguito a 15 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 26 °C e uscita acqua a 28 °C per definire la portata d’acqua, la capacità di 
riscaldamento ed il consumo, secondo le norme FPP.
***Test eseguito a 35 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 30 °C e uscita acqua a 29 °C.

Modelli

WPS 60 INV

60

1,93 ~ 9,50

16,23 ~ 6,80

1 ~ x 220 - 240 V

6,80 ~ 4,70

Rotatif Mitsubishi

1080 x 455 x 645

1,39 ~ 6,99

R32

1,34

-15 ~ +43 °C

3 anni

0,12 ~ 1,39

0,80 ~ 6,10

8,49

61 / 81

0,20 ~ 1,48

Titanio a spirale

1000 x 390 x 622

6,30

36 ~ 46 dB(A)

Caldo / Freddo / Auto

80

2,42 ~ 13,05

16,53 ~ 6,65

1 ~ x 220 - 240 V

6,74 ~ 4,82

Rotatif Mitsubishi

1080 x 455 x 645

1,60 ~ 9,12

R32

1,48

-15 ~ +43 °C

3 anni

0,15 ~ 1,96

1,00 ~ 8,60

8,39

66 / 78

0,24 ~ 1,89

Titanio a spirale

1020 x 430 x 622

5,68

37 ~ 47 dB(A)

Caldo / Freddo / Auto

100

2,55 ~ 17,82

16,52 ~ 6,40

1 ~ x 220 - 240 V

6,52 ~ 4,82

Rotatif Mitsubishi

1130 x 505 x 780

2,36 ~ 12,82

R32

2,01

-15 ~ +43 °C

3 anni

0,15 ~ 2,78

1,10 ~ 12,20

4,78

87 / 101

0,36 ~ 2,66

Titanio a spirale

1040 x 480 x 776

2,38

40 ~ 50 dB(A)

Caldo / Freddo / Auto

120

3,55 ~ 19,98

16,32 ~ 6,51

1 ~ x 220 - 240 V

7,12 ~ 4,11

Rotatif Mitsubishi

1235 x 520 x 880

2,53 ~ 14,72

R32

1,62

-15 ~ +43 °C

3 anni

0,22 ~ 3,07

1,30 ~ 13,40

6,58

99 / 117

0,36 ~ 3,07

Titanio a spirale

1171 x 500 x 860

4,06

41 ~ 51 dB(A)

Caldo / Freddo / Auto

WPS 80 INV WPS 100 INV WPS 120 INV

110100132

110100134

110100133

110100135

Pompa di calore WP Signature 9,50 kW Inverter per piscine fino a 60 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore WP Signature 17,80 kW Inverter per piscine fino a 100 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore WP Signature 13 kW Inverter per piscine fino a 80 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore WP Signature 20 kW Inverter per piscine fino a 120 m3 | Monofase | Wi-Fi

Prezzo €Codice Descrizione

Capacità max della piscina (m3)

Potenza riscaldamento (kW)*

Consumo (kW)*

Consumo (kW)**

COP*

COP**

Potenza a freddo (kW)***

Consumo a freddo (kW)***

Indice di efficienza elettrica***

Campo di funzionamento

Compressore

Gas utilizzato

Alimentazione elettrica

Dimensione scatola (mm)

Garanzia

Potenza acustica a 1 mt

Dimensione del prodotto (mm)

Scambiatore

Modalità

Peso netto / lordo (kg)

Corrente nominale (A)

Potenza riscaldamento (kW)**

Caratteristiche

L’applicazione AQUA TEMP semplificherà la tua vita e ren-
derà più agevole la gestione della tua pompa di calore.

Grazie alla connessioni Bluetooth, Wi-Fi e 4G , potrai ave-
re il pieno controllo della pompa di calore della tua pisci-
na ovunque tu sia (casa, ufficio, ecc.).
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DESCRIZIONE

La gamma WP Full Inverter incorpora la tecnologia più 
avanzata sul mercato, per ottimizzare le prestazioni e 
rendere il funzionamento silenzioso. Questa linea di pro-
dotti soddisfa i clienti che cercano facilità, efficienza e 
connettività.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Tecnologia Full Inverter;
•	Compressore Inverter da 20 a 95 Hz;
•	Doppia scheda elettronica;
•	Modalità reversibile caldo/auto/freddo;
•	Sbrinamento automatico ad inversione di ciclo;
•	Struttura in ABS trattato anti-UV;
•	Ultra silenzioso;

110100136

110100137

110100138

110100139

110100140

110100141

Pompa di calore WP Full Inverter 17 kW per piscine fino a 90 m3 | Monofase

Pompa di calore WP Full Inverter 19,5 kW per piscine fino a 120 m3 | Monofase

Pompa di calore WP Full Inverter 24,2 kW per piscine fino a 140 m3 | Monofase

Pompa di calore WP Full Inverter 17 kW per piscine fino a 90 m3 | Trifase

Pompa di calore WP Full Inverter 19,5 kW per piscine fino a 120 m3 | Trifase

Pompa di calore WP Full Inverter 24,2 kW per piscine fino a 140 m3 | Trifase

Prezzo €Codice Descrizione

*Test eseguito a 27 °C di temperatura dell’aria, con la stessa differenza di temperatura e portata d’acqua ottenuta a 15 °C.
**Test eseguito a 15 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 26 °C e uscita acqua a 28 °C per definire la portata d’acqua, la capacità di 
riscaldamento ed il consumo, secondo le norme FPP.
***Test eseguito a 35 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 30 °C e uscita acqua a 29 °C.

Modelli

WP 90 MONO WP 90 TRI WP 120 MONO WP 120 TRI WP 140 MONO WP 140 TRI

90 90 120 120 140 140

3,77 ~ 17 3,77 ~ 17 4,6 ~ 19,5 4,6 ~ 19,5 5,7 ~ 24,2 5,7 ~ 24,2

12,57 ~ 5,63 12,57 ~ 5,63 12,43 ~ 4,95 12,43 ~ 4,95 12,39 ~ 5,04 12,39 ~ 5,04

1 ~ x 220 - 240 V 3 ~ x 380 - 400 V 1 ~ x 220 - 240 V 3 ~ x 380 - 400 V 1 ~ x 220 - 240 V 3 ~ x 380 - 400 V

0,44 ~ 2,86 0,44 ~ 2,86 0,6 ~ 3,81 0,6 ~ 3,91 0,72 ~ 4,74 0,72 ~ 4,74

Rot. Mitsubishi Rot. Mitsubishi Rot. Mitsubishi Rot. Mitsubishi Rot. Mitsubishi Rot. Mitsubishi

1210 x 510 x 880 1210 x 510 x 880 1210 x 510 x 880 1210 x 510 x 880 1210 x 495 x 1300 1210 x 495 x 1300

14,4 5,7 9,13 9,13 24,09 10,61

R32 R32 R32 R32 R32 R32

0,39 ~ 3,28 0,39 ~ 3,28 0,45 ~ 4,15 0,45 ~ 4,15 0,52 ~ 5,1 0,52 ~ 5,1

-15 ~ +43 °C -15 ~ +43 °C -15 ~ +43 °C -15 ~ +43 °C -15 ~ +43 °C -15 ~ +43 °C

5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni

0,3 ~ 3,02 0,3 ~ 3,02 0,37 ~ 3,94 0,37 ~ 3,94 0,46 ~ 4,8 0,46 ~ 4,8

1,8 ~ 10,9 0,7 ~ 4,1 3,5 ~ 15,9 1,3 ~ 5,8 3,8 ~ 18,4 3,8 ~ 18,4

0,48 ~ 5,18 0,48 ~ 5,18 0,62 ~ 6,87 0,62 ~ 6,87 0,74 ~ 8,3 0,74 ~ 8,3

71 / 86 71 / 86 93 / 108 93 / 108 114 / 130 114 / 130

2,92 ~ 12,4 2,92 ~ 12,4 3,84 ~ 15,4 3,84 ~ 15,4 4,68 ~ 19,9 4,68 ~ 19,9

Titanio a spirale Titanio a spirale Titanio a spirale Titanio a spirale Titanio a spirale Titanio a spirale

1161 x 470 x 868 1161 x 470 x 868 1161 x 490 x 868 1161 x 490 x 868 1161 x 470 x 1274 1161 x 470 x 1274

1,58 1,58 1,65 1,65 1,63 1,63

44 dB(A) 44 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A)

C. / F. / Auto C. / F. / Auto C. / F. / Auto C. / F. / Auto C. / F. / Auto C. / F. / Auto

Capacità max della piscina (m3)

Potenza riscaldamento (kW)*

Consumo (kW)*

Potenza riscaldamento (kW)**

COP*

Consumo (kW)**

Capacità di raffreddamento (kW)***

Consumo a freddo (kW)***

Indice di efficienza elettrica***

Campo di funzionamento

Compressore

Gas utilizzato

Alimentazione elettrica

Dimensione scatola (mm)

Garanzia

Potenza acustica a 1 mt

Dimensione del prodotto (mm)

Scambiatore

Modalità

Peso netto / lordo (kg)

Tensione nominale (A)

Corrente max assorbita (A)

Caratteristiche
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*Test eseguito a 27 °C di temperatura dell’aria, con la stessa differenza di temperatura e portata d’acqua ottenuta a 15 °C.
**Test eseguito a 15 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 26 °C e uscita acqua a 28 °C per definire la portata d’acqua, la capacità di 
riscaldamento ed il consumo, secondo le norme FPP.
***Test eseguito a 35 °C di temperatura dell’aria, con ingresso acqua a 30 °C e uscita acqua a 29 °C.

Modelli

Capacità max della piscina (m3)

Potenza riscaldamento (kW)*

Consumo (kW)*

Consumo (kW)**

COP*

COP**

Potenza a freddo (kW)***

Consumo a freddo (kW)***

Indice di efficienza elettrica***

Campo di funzionamento

Compressore

Gas utilizzato

Alimentazione elettrica

Dimensione scatola (mm)

Garanzia

Potenza acustica a 1 mt

Dimensione del prodotto (mm)

Scambiatore

Modalità

Peso netto / lordo (kg)

Corrente nominale (A)

Potenza riscaldamento (kW)**

Caratteristiche

55

3,08 ~ 9,67

13,39 ~ 6,67

1 ~ x 230 V

6,97 ~ 4,81

R. Panasonic

790/660/1070

2,37 ~ 7,21

R32

1,99

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,23 ~ 1,45 

1,01 ~ 6,43

7,26

75 / 92

0,34 ~ 1,50

Titanio a sp.

705/600/925

3,66

43~51 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 7

75

3,08 ~ 13,50

12,80 ~ 6,05

1 ~ x 230 V

6,77 ~ 4,61

R. Panasonic

790/660/1070

2,37 ~ 10,61

R32

1,99

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,24 ~ 2,23

1,05 ~ 9,79

7,26

75 / 92

0,35 ~ 2,30

Titanio a sp.

705/600/925

3,66

43~52 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 9

95

3,61 ~ 16,50

13,37 ~ 5,94

1 ~ x 230 V

6,92 ~ 4,60

R. Panasonic

790/660/1070

2,63 ~ 12,92

R32

1,99

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,27 ~ 2,78 

1,18 ~ 12,20

8,52

75 / 91

0,38 ~ 2,81

Titanio a sp.

705/600/925

4,27

44~53 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 13

115

6,10 ~ 20,50

12,71 ~ 5,86

1 ~ x 230 V

6,10 ~ 4,35

R. Panasonic

930/860/1265

4,15 ~ 15,53

R32

2,52

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,48 ~ 3,50 

2,11 ~ 15,53

9,71

107 / 142

0,68 ~ 3,57

Titanio a sp.

690/798/1090

3,85

49~56 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 16

115

5,29 ~ 20,64

11,75 ~ 6,11

3 ~ x 380 V

6,76 ~ 4,54

R. Panasonic

930/860/1265

4,46 ~ 15,57

R32

2,52

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,45 ~ 3,38

0,72 ~ 5,24

9,71

109 / 144

0,66 ~ 3,43

Titanio a sp.

690/798/1090

3,85

49~56 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 16T

140

6,77 ~ 24,02

15,04 ~ 5,99

1 ~ x 230 V

7,53 ~ 4,59

R. Panasonic

930/860/1265

4,82 ~ 18,63

R32

1,89

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,45 ~ 4,01 

1,98 ~ 17,80

8,93

110 / 145

0,64 ~ 4,06

Titanio a sp.

690/798/1090

4,71

50~56 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 19

140

6,59 ~ 24,06

14,02 ~ 5,97                            

3 ~ x 380 V

7,27 ~ 4,55

R. Panasonic

930/860/1265

4,80 ~ 18,67

R32

1,89

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,47 ~ 4,03 

0,77 ~ 6,25

8,93

111 / 146

0,66 ~ 4,10

Titanio a sp.

690/798/1090

4,71

50~56 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 19T

170

8,30 ~ 32,87

13,39 ~ 5,86

3 ~ 380 V

7,34 ~ 4,51

R. Panasonic

1100/1070/1200

5,58 ~ 25,60

R32

3,50

-15 ~ + 43 °C

5 anni

0,62 ~ 5,61 

1,01 ~ 8,70

13,55

130 / 165

0,76 ~ 5,68

Titanio a sp.

960/920/1025

3,87

48~58 dB(A)

C. / F. / Auto

E-OPT. 28T
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110100143

110100145

110100149

110100144

110100146

Pompa di calore Inverter E-Optimus 7 da 9,70 kW per piscine fino a 35 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore Inverter E-Optimus 13 da 16,50 kW per piscine fino a 70 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore Inverter E-Optimus 16T da 20,50 kW per piscine fino a 80 m3 | Trifase | Wi-Fi

Pompa di calore Inverter E-Optimus 9 da 13,50 kW per piscine fino a 55 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore Inverter E-Optimus 16 da 20,50 kW per piscine fino a 80 m3 | Monofase | Wi-Fi

110100151

110100150

110100152

Pompa di calore Inverter E-Optimus 19T da 24 kW per piscine fino a 95 m3 | Trifase | Wi-Fi

Pompa di calore Inverter E-Optimus 19 da 24 kW per piscine fino a 95 m3 | Monofase | Wi-Fi

Pompa di calore Inverter E-Optimus 28T da 33 kW per piscine fino a 130 m3 | Trifase | Wi-Fi

Prezzo €Codice Descrizione

DESCRIZIONE

La gamma E-Optimus Full Inverter dispone della tecno-
logia più avanzata sul mercato. Il suo design verticale ne 
consente l’installazione in spazi ristretti o nelle vicinan-
ze. I vari modelli Optimus sono stati realizzati per soddi-
sfare gli utenti che ricercano caratteristiche come silen-
ziosità, efficienza, facilità di utilizzo e connettività.
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*Test eseguito a 27 °C di temperatura dell’aria, con la stessa differenza e di portata ottenuta a 15 °C.
**Test eseguito a 15 °C di temperatura dell’aria, 26 °C di temperatura dell’acqua e uscita acqua a 28 °C.

1 ~ x 230 V

450 x 420 x 400

-5 °C ~ +43 °C

2 anni

25 / 28

420 x 350 x 380

50 dB(A)

Riscaldamento

Campo di funzionamento

Alimentazione elettrica

Dimensione scatola (mm)

Garanzia

Potenza acustica a 1 mt

Dimensione del prodotto (mm)

Modalità

Peso netto / lordo (kg)

Modelli

CUBE 5+

25

0,98

0,89

R32

5,1

3,7

Capacità max della piscina (m3)

Consumo (kW)*

COP*

Consumo (kW)**

COP**

Gas utilizzato

Caratteristiche

DESCRIZIONE

Il Cube+ è ideale per spa e piccole piscine fino a 25 m3. 
Funziona a gas ecologico R32 e dispone di connessione 
Bluetooth. Il suo design compatto e leggero lo rende fa-
cile da installare.

Pompa di calore CUBE 5+ per piscine fino a 25 m3 | Bluetooth

Prezzo €Codice Descrizione

ANNI DI

G
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GAS

E

COLO GIC

O

B
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RIGIDO
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E

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Protezione dell'interruttore di flusso dell’acqua;
•	Modalità a caldo;
•	Struttura in metallo rigido e leggero;
•	Gas ecologico R32;
•	Ultra silenzioso;
•	Controllo e gestione tramite Bluetooth;
•	Display a LED.

DIMENSIONI

350 420
38

0

110100158
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DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

La gamma di deumidificatori WD contribuisce a ridurre 
efficacemente il livello di umidità presente nell'aria del 
locale in cui si trova la piscina, garantendo alte presta-
zioni ed un design elegante.

•	Tecnologia touch intuitiva;
•	Regolazione dell'umidità;
•	Riscaldatore ausiliario elettrico da 2 kW;
•	Gas ecologico R32;
•	Touch screen digitale intuitivo a LED.

Posizionare il deumidificatore a più di 3,5 metri dalla fonte d'acqua e a più di 30 cm dal suolo.
Riscaldamento elettrico ausiliario adatto a spazi interni fino a 15 m².
Test eseguito a 30 °C di temperatura dell'aria e 80% di umidità.
Limite di funzionamento : 10-32 °C (temperatura), 40% - 90% (umidità relativa).

Modelli

WD 2.2E

2,2

53

44

1343 x 790 x 248

4,1

R32

2 anni

1 ~ x 240 V / 50 Hz

40-90% RH

4,3

16

525

1 mt

1,02

0,93

10 ~ 32 °C

63 / 73

13,6

1300 x 615 x 209

2

3,5

84

46

1543 x 790 x 248

5

R32

2 anni

1 ~ x 240 V / 50 Hz

40-90% RH

5,85

16

750

1 mt

1,32

1,13

10 ~ 32 °C

77 / 89

15

1479 x 615 x 209

2

WD 3.5E

4,5

108

48

1743 x 790 x 248

8,7

R32

2 anni

1 ~ x 240 V / 50 Hz

40-90% RH

10

16

1030

1 mt

2,28

1,97

10 ~ 32 °C

82 / 94

19,5

1690 x 647 x 207

2

WD 4.5E

Volume (L/h)

Estrazione giornaliera (L)

Portata d'aria (m3/h)

Consumo di energia (kW)

Volume (dB)

Tensione nominale (A)

Potenza massima (kW)

Consumo max di energia (A)

Corrente max assorbita (A)

Ø Tappo di condensazione (mm)

Gas utilizzato

Umidità relativa

Dimensione scatola (mm)

Garanzia

Dimensione del prodotto (mm)

Peso netto / lordo (kg)

Temperatura

Elettricità inclusa (kW)

Volume (distanza)

Alimentazione

Caratteristiche

Deumidificatore WD da 2.2 L/h | Monofase

Deumidificatore WD da 4.5 L/h | Monofase

Deumidificatore WD da 3.5 L/h | Monofase

Prezzo €Codice Descrizione

ANNI DI

G

ARA NZIA

GAS

E
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O
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N
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T

O

TE
M

PERATURA D
I

+10° +32° E
C

O

SO STENIB
IL

E

110100159

110100161

110100160
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DESCRIZIONE

Scambiatore di calore in plastica con tubo corrugato in 
acciaio inox o titanio. Per il riscaldamento di piscine, va-
sche idromassaggio e impianti simili.

Temperatura primario: 90 °C max.

Materiale:
•	Carcassa in plastica;
•	Giunzioni ad incollaggio in ABS;
•	Guarnizioni ad anello in silicone;
•	Tubo corrugato in acciaio inox 316.

Riscaldamento:
•	Con caldaia, impianti solari e pompe di calore.

110200101

110200103

8 m3/h

12 m3/h

0,14 bar

0,22 bar

2 m3/h

3 m3/h

0,20 bar

0,35 bar

Scambiatore calore plastica/acciaio 25 kW

Scambiatore calore plastica/acciaio 85 kW

110200102

110200104

10 m3/h

15 m3/h

0,15 bar

0,30 bar

2 m3/h

5 m3/h

0,25 bar

0,50 bar

Scambiatore calore plastica/acciaio 45 kW

Scambiatore calore plastica/acciaio 105 kW

Piscina Riscaldamento

Portata Perdite Portata Perdite

Prezzo

€
Codice Descrizione

110200105

110200107

8 m3/h

12 m3/h

0,14 bar

0,22 bar

2 m3/h

3 m3/h

0,20 bar

0,35 bar

Scambiatore calore plastica/titanio 25 kW

Scambiatore calore plastica/titanio 85 kW

110200106

110200108

10 m3/h

15 m3/h

0,15 bar

0,30 bar

2 m3/h

5 m3/h

0,25 bar

0,50 bar

Scambiatore calore plastica/titanio 45 kW

Scambiatore calore plastica/titanio 105 kW

Piscina Riscaldamento

Portata Perdite Portata Perdite

Prezzo

€
Codice Descrizione

PLASTICA TITANIO

PLASTICA ACCIAIO

kW 25

kW 85

kW 105

345

705

1005

110

110

110

135

495

805

63

63

63

50

50

50

3/4”

1”

1”

28

85

108

17,5

49

60

Modello

kW 45

A

415

B

110

C

205

D

63

E

50

F

3/4”

Resa 90° kW

46

Resa 60° kW

25

DIMENSIONI

A

B D E

FØ11x40

C
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SCAMBIATORE ELETTRICO NEO

DESCRIZIONE

Scambiatore di calore acqua/acqua, con serpentina a tubo li-
scio e scambio in controcorrente, saldato ed elaborato a regola 
d’arte. La finitura del materiale tramite decapaggio, passiva-
zione ed elettrolucidatura garantisce una lunga durata dell’ap-
parecchio. Questi scambiatori offrono un’efficienza energetica 
massima con perdita di pressione minimale. Come tutti gli 
scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito 
dell’acqua di piscina direttamente o tramite sistema by-pass.

110200109

110200111

12 m3/h

18 m3/h

0,10 bar

0,22 bar

3 m3/h

6 m3/h

0,18 bar

0,40 bar

Scambiatore calore in acciaio inox HWT 35

Scambiatore calore in acciaio inox HWT 93

110200110

110200112

15 m3/h

20 m3/h

0,22 bar

0,60 bar

4 m3/h

2x3 m3/h

0,15 bar

0,25 bar

Scambiatore calore in acciaio inox HWT 65

Scambiatore calore in acciaio inox HWT 122

Piscina Riscaldamento

Portata Perdite Portata Perdite

Prezzo

€
Codice Descrizione

110200120 Scambiatore di calore elettrico in plastica/incoloy NEO 3000 L/h 3 kW

110200121 Scambiatore di calore elettrico in plastica/incoloy NEO 3000 L/h 6 kW

Prezzo €Codice Descrizione

Su richiesta disponibili anche in titanio.

DIMENSIONI

35

93

122

385

680

1050

Ø 125

Ø 160

Ø 160

205

590

370

1”1 /2

2”

2”

3/4”

1”

1”

42

105

140

24

60

80

17,5

49

60

Mod.

65

A

680

B

Ø 125

C

495

D

1”1 /2

E

1”

F

76

Resa 
90° kW

43

Resa 
60° kW

25

DESCRIZIONE

Scambiatore elettrico costituito da un alloggiamento in plasti-
ca resistente alla pressione, realizzato in plastica non infiam-
mabile e adatta alla produzione di articoli elettrotecnici. Tutti 
gli altri componenti inerenti alla qualità hanno una tecnologia 
ottimizzata e sono realizzati con materiali di prima scelta. At-
trezzato di serie con termostato di regolazione 0-40°, termo-
stato di sicurezza 55°, e come terzo dispositivo di sicurezza, con 
flussostato montato come protezione in caso di mancanza di 
flusso d’acqua. Incluse due fascette di montaggio. Le resisten-
ze sono in Incoloy 825 altamente resistente alla corrosione o in 
titanio. Quelle in titanio, per la loro resistenza illimitata alla cor-
rosione, sono adatte anche per l’acqua di mare. Utilizzabile per 
il riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e impianti 
simili. Adatto per impianti fissi e mobili. Facilmente inseribile 
nel circuito d’acqua tramite un bocchettone in plastica ad in-
collaggio Ø 50.

DIMENSIONI

3 kW 287 Ø 50 480 260

Mod.

6 kW

A

357

B

Ø 50

C

550

D

260

Su richiesta disponibili anche in titanio.

A

C

D
B

A

A

B

C

D
C

D
Mod. 122

Mod.
35-65-93 C F

F

B E

E
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SCAMBIATORE ACQUA/ACQUA


