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CAMPO DI UTILIZZO

Adatta per l’uso fuori terra ed interrato. Una struttu-
ra metallica autoportante costruita appositamente 
per il mercato delle piscine, rispettando tutte le nor-
mative vigenti (NTC 2018, UNI EN 10326, ecc.).

DESCRIZIONE

•	Pannello prodotto con lega di acciaio, tipo 
250GD+ZM310 con anima in acciaio strutturale e ri-
vestimento in magnelis, conforme alle norme UNI 
EN 10326;

•	Disponibile relazione strutturale NTC 2018, anche 
per zone sismiche;

•	Produzione industriale x 2 mm di spessore, in profi-
lo pressopiegato e privo di saldature;

•	Altezze dif ferenti (120-130-140-150).

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Struttura rettilinea e a forma libera;
•	Sistema a skimmer o bordo sfioratore;
•	Completa con forature, viti, dadi, tasselli, ecc.;
•	Regolazione tramite 2 viti per facilitarne l’accoppia-

mento;
•	Doppia guarnizione sugli articoli ABS.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R

G

ARANZIA

 

UNI EN 16582 UNI EN 13451 UNI EN 10326 NTC 2018
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STRUTTURA MODULARE IN MAGNELIS



PANNELLO MULTIFORO

I moduli sono disegnati e prodotti con un esclusivo sistema multiforo 
che permette la scelta e l’installazione di qualsiasi accessorio ABS in 
fase di installazione.
I moduli non presentano alcun punto di saldatura, ma vengono pro-
dotti con particolari piegature che hanno permesso di ottenere la cer-
tificazione di struttura antisismica e autoportante (moduli da 80 cm).

Skimmer sfioratore

Skimmer classico

A

A

D

B

C

E

Inserti

Contraff.

Inserti

Inserti

Inserto
spessore 2 mm

Distanza min.
dal bordo

Co
nt

ra
ff

or
te

Ancorante

Ancoranti
per contrafforte

Pannello

Pannello
Asola

70

70

100

70

E

D

Dado 
quadro

Dado 
quadro

M12x60

M8x60

Primo
ancorante

Ancorante
di sicurezza

Vite
M12x20

C

B

Fori di fissaggio
Pannello H 120 3 bulloni
Pannello H 130/150 4 bulloni

Faro nicchia

Bocchetta
Immissione / Faro 

bocchetta

Aspirafango

M10x105/30 M10x105/30

POSA STRUTTURA PISCINA PREFABBRICATA
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Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

Prezzo €

Prezzo €

400100126

400100223

400100128

400100225

400100129

400100227

400100229

400100230

400100107

400100234

400100138

400100221

400100109

400100222

400100127

400100224

400100102

400100226

400100131

400100218

400100137

400100220

400100108

400100235

400100106

400100233

400100240

400100240

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello ad angolo 90° senza fori 400x400

Pannello ad angolo 90° senza fori 400x400

Pannello Flex senza fori

Pannello Flex senza fori

Pannello ad angolo 270° senza fori 375x100 - Destro

Pannello ad angolo 270° senza fori 375x100 - Destro

Striscia per pannelli Flex

Striscia per pannelli Flex

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano senza fori

Pannello piano multiforo Skimmer Performance

Pannello piano multiforo Skimmer Performance

Pannello ad angolo 270° senza fori 375x100 - Sinistro

Pannello ad angolo 270° senza fori 375x100 - Sinistro

Pannello ad angolo 270° senza fori 400x400

Pannello ad angolo 270° senza fori 400x400

Contrafforte

Contrafforte

Altezza

Altezza

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

1200

1300

Lunghezza

Lunghezza

350

350

500

500

800

800

400

400

785

785

375

375

2000

2000

200

200

400

400

600

600

800

800

375

375

400

400

-

-

PANNELLI H 1200 - AQUA MAGNELIS

PANNELLI H 1300 - AQUA MAGNELIS

DESCRIZIONE

Pannelli in acciaio rivestiti in Magnelis, modulari, senza 
saldature e con regolazioni per facilitarne la posa.

Facili e veloci da installare, permettono la costruzione 
di piscine con forme regolari o libere, sia a skimmer che 
con bordo a sfioro, interrate o fuori terra autoportanti e 
certificate con calcoli strutturali.

PRODUTTORE

A
M

BA
SSADO

R
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STRUTTURA IN MAGNELIS AQUA



Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

Prezzo €

Prezzo €

400100223

400100120

400100225

400100122

400100227

400100123

400100230

400100124

400100234

400100221

400100222

400100224

400100121

400100226

400100119

400100218

400100125

400100220

400100235

400100233

400100240

Pannello piano senza fori

Viti M12x60 ZN BR Testa cilindrica - TCEI ISO4762 8.8 A2K

Pannello piano senza fori

Dado M8 UNI 5588 - Inox A2

Pannello piano senza fori

Tassello metallico ancoraggio inox

Pannello ad angolo 90° senza fori 400x400

Pannello Flex senza fori

Pannello ad angolo 270° senza fori 375x100 - Destro

Striscia per pannelli Flex

Pannello piano senza fori

Viti M12x20 ZN BR Testa cilindrica - TCEI ISO4762 8.8 A2K

Pannello piano senza fori

Vite M8x60 ZN BR Testa cilindrica - TCEI ISO4762 8.8 A2K

Pannello piano senza fori

Dado quadro DIN557 ZN B. M12

Pannello piano multiforo Skimmer Performance

Spessore 2 mm di regolazione in Magnelis

Pannello ad angolo 270° senza fori 375x100 - Sinistro

Pannello ad angolo 270° senza fori 400x400

Contrafforte

Altezza

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Lunghezza

350

500

800

400

785

375

2000

200

400

600

800

375

400

-

PANNELLI H 1500 - AQUA MAGNELIS

Codice Descrizione Prezzo €

400100236

400100239

400100237 Kit scala romana

Kit scala romana

Kit scala romana

Altezza

1300

1200

1500

KIT SCALA ROMANA R.1500

ACCESSORI

1 

2 

3

4

5 

6

7 

1 2 3

74 5 6
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DISEGNI TECNICI PERSONALIZZATI



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura modulare in pannelli (spessore 2 mm) con zin-
catura Z275.

I pannelli imbullonati fra loro e sostenuti da contrafforti 
vincolati alla soletta di fondo, permettono la realizzazione 
di una struttura solida e robusta.

La struttura è predisposta al montaggio di eventuale 
bordo sfioratore parziale o perimetrale.

La modularità della struttura permette di realizzare fa-
cilmente qualsiasi tipo di forma con possibilità di perso-
nalizzare la vasca.

Info tecniche pannelli:
•	Altezze standard disponibili: 700 - 1200 - 1300 – 1400 - 

1500 mm;
•	Spessore: 2 mm;
•	Lunghezza: f ino a 2500 mm;
•	Rinforzi: centrale.

Info tecniche contrafforti:
•	Contrafforti: zincati;
•	Piastra di f issaggio contrafforte: zincata (optional);
•	Fissaggio piastra: n. 2 tasselli zincati M12 x 120.

Info tecniche bordo sfioratore:
•	Spessore: 1,5 mm;
•	Lunghezza max: 1500 mm.

CAMPO DI UTILIZZO

Struttura adatta per utilizzo interrato, per pisci-
ne sia private che pubbliche.

BRAND

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

700 mm
Contrafforte in 
2 elementi

Piolo
d’ancoraggio

Pannello Altezza pannello* (A)

*Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

80

A

520

PR

EVENTIVO

S
U DISEGN

O

Designed by
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PANNELLI IN ACCIAIO ZINCATO Z275



CANALE DI SFIORO STANDARD CANALE DI SFIORO INFINITY

ARTICOLO NEL DETTAGLIO

Bulloneria in acciaio zincato. Bussola di regolazione. Piastra di regolazione sul con-
trafforte (optional).

Contrafforte zincato compren-
sivo di bulloneria.

Contrafforte
standard

Contrafforte
regolabile

Tassello
di espansione

Dadi e rondelle
di Regolazione - 
Serraggio

Dado e rondella
per serraggio su cls

300,5
300,5

180

180

Spiaggetta
Spiaggetta

P
rofi

lo P
V

C
A

 L 20
 x 25 x 3 m

m

P
rofi

lo P
V

C
A

 L 20
 x 25 x 3 m

m

Rivetto di 
fissaggio

Rivetto di 
fissaggio

Sostegno 
sfioro

Sostegno 
sfioro

Canale di 
sfioro

Canale di 
sfioro

Pannello

Pannello
Contrafforte Contrafforte

36

36

15
5

15
5

Griglia
250 mm Griglia

250 mm
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Codice Descrizione Prezzo €

400210101

400210112

400210109

400210124

400210105

400210120

400210126

400210103

400210118

400210111

400210107

400210128

400210102

400210110

400210106

400210121

400210127

400210104

400210119

400210125

400210108

400210123

400210129

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Pannello angolo rovescio

Pannello piano

Pannello piano

Pannello angolo rovescio

Pannello piano

Pannello piano

Pilastrino angolare

Pannello piano

Codice

Pannello piano

Pannello Flex | €/mt

Descrizione

Pannello piano

Prezzo €

Contrafforte

Pannello piano

400220101

Pannello angolo rovescio

400220112

Pannello piano

Pannello piano

400220109

Pannello angolo rovescio

400220124

Pannello piano

Pannello piano

400220105

400220120

Pannello piano

400220126

400220103

400220118

400220111

400220107

400220128

400220102

400220110

400220106

400220121

400220127

400220104

400220119

400220125

400220108

400220123

Altezza

1200

400220129

Pannello piano

1200

1200

1200

Pannello piano

1200

1200

Pannello piano

1200

Pannello angolo rovescio

1200

1200

Pannello piano

1200

Pannello piano

1200

1200

Pannello angolo rovescio

1200

Pannello piano

1200

1200

Pannello piano

1200

Pilastrino angolare

1200

1200

Pannello piano

1200

Pannello piano

1200

1200

Pannello Flex | €/mt

1200

Pannello piano

1200

Contrafforte

Pannello piano

Pannello angolo rovescio

Pannello piano

Pannello piano

Pannello angolo rovescio

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Lunghezza

≤ 400

≤ 2500

≤ 1000

≤ 2000

≤ 1420

≤ 600

≤ 1000

≤ 420

≤ 1500

-

≤ 2420

≤ 200

-

≤ 2000

-

≤ 750

≤ 1500

≤ 920

≤ 500

≤ 500

≤ 3000

≤ 1250

≤ 1920

PANNELLI H 1200 - ACCIAIO ZINCATO Z275

Altezza

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Lunghezza

≤ 400

≤ 2500

≤ 1000

≤ 2000

≤ 1420

≤ 600

≤ 1000

≤ 420

≤ 1500

-

≤ 2420

≤ 200

-

≤ 2000

-

≤ 750

≤ 1500

≤ 920

≤ 500

≤ 500

≤ 3000

≤ 1250

≤ 1920

PANNELLI H 1300 - ACCIAIO ZINCATO Z275
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Codice

Codice

Codice

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Prezzo €

Prezzo €

Prezzo €

400230101

400240101

400360101

400230115

400240115

400230118

400240118

400230105

400240105

400230103

400240103

400360103

400230108

400240108

400230107

400240107

400230113

400240113

400230102

400240102

400360102

400230116

400240116

400230119

400240119

400230106

400240106

400230112

400240112

400230104

400240104

400360104

400230117

400240117

400230114

400240114

Pannello piano

Pannello piano

Canale sfioro con accessori - Flex | €/mt

Contrafforte

Contrafforte

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Pannello angolo rovescio

Pannello angolo rovescio

Pannello piano

Pannello piano

Canale sfioro con accessori - Infinity Flex | €/mt

Pannello piano

Pannello piano

Pannello angolo rovescio

Pannello angolo rovescio

Pannello piano

Pannello piano

Canale sfioro con accessori - Dritto | €/mt

Pilastrino angolare

Pilastrino angolare

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Pannello piano

Canale sfioro con accessori - Infinity dritto | €/mt

Pannello Flex | €/mt

Pannello Flex | €/mt

Pannello piano

Pannello piano

Pannello angolo rovescio

Pannello angolo rovescio

Altezza

Altezza

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

1400

1500

Lunghezza

Lunghezza

≤ 400

≤ 400

-

-

≤ 920

≤ 920

≤ 1000

≤ 1000

≤ 500

≤ 500

≤ 600

≤ 600

≤ 420

≤ 420

≤ 1250

≤ 1250

≤ 200

≤ 200

-

-

≤ 670

≤ 670

≤ 750

≤ 750

≤ 500

≤ 500

-

-

≤ 1250

≤ 1250

≤ 1000

≤ 1000

PANNELLI H 1400 - ACCIAIO ZINCATO Z275

PANNELLI H 1500 - ACCIAIO ZINCATO Z275

CANALE SFIORO - ACCIAIO ZINCATO Z275
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DESCRIZIONE

La linea di piscine in biplastificato rappresenta un'im-
portante evoluzione delle piscine in pannelli d’acciaio. 

Utilizza pannelli in acciaio zincato Z275 rivestiti con una 
speciale pellicola protettiva in materiale termoplastico, 
che conferisce ai pannelli una notevole resistenza agli 
agenti corrosivi e aggressivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Info tecniche pannelli:
•	  Altezze disponibili: 1200 - 1300 – 1400 - 1500 mm;
•	Spessore: 2 mm;
•	Lunghezza pannello: f ino 1000 mm;
•	Sistema di serraggio con testa della vite bloccata dall’a-

letta;
•	Bussole di regolazione livello presenti sull’aletta infe-

riore del pannello;
•	Rinforzi pannello: sul retro pannello plastificato: inca-

strati e incollati.

Info tecniche contrafforti:
•	Contrafforti: zincati o biplastificato;
•	Piastra di f issaggio contrafforte: zincata;
•	Fissaggio piastra: n. 2 tasselli zincati M12 x 120.

Info tecniche bordo sfioratore:
•	Spessore: 1,5 mm;
•	Lunghezza max: 1500 mm;
•	Plastificazione: interna (da rivestire con membrana in 

PVC).

CAMPO DI UTILIZZO

Struttura adatta per utilizzo interrato, per pisci-
ne sia private che pubbliche.

BRAND

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

Altezza pannello* (A)

*Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Contrafforte in 
2 elementi

Piolo
d’ancoraggio

Pannello

60

A

480

PR

EVENTIVO

S
U DISEGN

O

Designed by
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CANALE DI SFIORO STANDARD CANALE DI SFIORO INFINITY

300,5 300,5

180

180

Spiaggetta
Spiaggetta

P
rofi

lo P
V

C
A

 L 20
 x 25 x 3 m

m

P
rofi

lo P
V

C
A

 L 20
 x 25 x 3 m

m

Rivetto di 
fissaggio

Rivetto di 
fissaggio

Sostegno 
sfioro

Sostegno 
sfioro

Canale di 
sfioro

Canale di 
sfioro

Pannello

Pannello

Contrafforte
Contrafforte

36

36

15
5

15
5

Griglia
250 mm Griglia

250 mm

CONTRAFFORTI

Contrafforte
standard

Contrafforte
regolabile

Tassello
di espansione

Dadi e rondelle
di Regolazione - 
Serraggio

Dado e rondella
per serraggio su cls

ARTICOLO NEL DETTAGLIO

Particolare aletta supe-
riore.

Bussola esagonale M10. Bussola di regolazione. Piastra di regolazione sul 
contrafforte (optional).

Aletta di aggancio ma-
schio-femmina.
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Codice Descrizione Prezzo €/mt

400310106

400320108

400330109

400310109

400330106

400340108

400330108

400340109

400310108

400320109

400340106

400320106

Kit pannello modulare Flex

Kit pannello modulare angolo rovescio

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare Flex

Kit pannello modulare angolo rovescio

Kit pannello modulare angolo rovescio

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare Flex

Kit pannello modulare Flex

Kit pannello modulare angolo rovescio

Altezza

1200

1300

1500

1300

1200

1300

1400

1200

1400

1500

1400

1500

Lunghezza

≤ 1000

500

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

500

500

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

500

PANNELLI IN ACCIAIO BIPLASTIFICATO

Codice Descrizione Prezzo €/mt

400370101

400370103

400370102

400370104

Canale sfioro con accessori - Flex

Canale sfioro con accessori - Infinity Flex

Canale sfioro con accessori - Dritto

Canale sfioro con accessori - Infinity dritto

CANALE SFIORO - ACCIAIO BIPLASTIFICATO

Codice Descrizione Prezzo €/mt

400110106

400120108

400130106

400140108

400130108

400110108

400140106

400120106

Kit pannello modulare Flex

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare Flex

Kit pannello modulare

Kit pannello modulare Flex

Kit pannello modulare Flex 

Altezza

1200

1500

1300

1200

1300

1400

1500

1400

Lunghezza

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

PANNELLI IN MAGNELIS PLUS

Codice Descrizione Prezzo €/mt

400360101

400360103

400360102

400360104

Canale sfioro con accessori - Flex

Canale sfioro con accessori - Infinity Flex

Canale sfioro con accessori - Dritto

Canale sfioro con accessori - Infinity dritto

CANALE SFIORO - MAGNELIS PLUS

INCLUSO NEL KIT PANNELLO MODULARE

Esempio forometria

Piastra
di regolazione

Bulloneria ForometrieContraffortePannello

Skimmer

Bocchetta

Faro
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117



1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

Altezza pannello* (A)

*Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Pannello

80

A

Contrafforte

Rinforzo
contrafforte

730

PR

EVENTIVO

S
U DISEGN

O

Designed by

DESCRIZIONE

Pannelli in acciaio zincato Z275, comprensivi di contraf-
forti e rinforzi perimetrali che garantiscono la massima 
staticità della piscina.

Il loro utilizzo permette di realizzare una piscina fuori 
terra su basi di cemento armato.

La fornitura viene venduta al metro lineare e comprende 
tutto l’occorrente per l’installazione della carpenteria.

Predisposta al montaggio di eventuale bordo sfioratore 
(parziale o perimetrale).

Su specifica richiesta è possibile installare e dimensio-
nare la seguente struttura su un basamento di acciaio 
rimovibile, evitando in tal modo la realizzazione di una 
platea in cemento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Info tecniche pannelli:
•	Altezze standard disponibili: 1200 - 1300 – 1400 - 1500 

mm;
•	Spessore: 2 mm;
•	Lunghezza pannello: f ino a 2000 mm;
•	Rinforzi: centrale.

Info tecniche contrafforti:
•	Contrafforti: zincati.

Info tecniche bordo sfioratore:
•	Spessore: 1,5 mm;
•	Lunghezza max: 1500 mm.

CAMPO DI UTILIZZO

Struttura adatta per utilizzo fuori terra, per pi-
scine sia private che pubbliche.

BRAND
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Codice Descrizione Prezzo €

400260106

400280106

400270106

400290106

Pannello fuori terra Basic | €/mt

Pannello fuori terra Basic | €/mt

Pannello fuori terra Basic | €/mt

Pannello fuori terra Basic | €/mt

Altezza

1300

1500

1200

1400

Lunghezza

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

PANNELLI - ZINCATO Z275 AUTOPORTANTE

ARTICOLO NEL DETTAGLIO

Rinforzi orizzontali saldati sulla struttura.

Bussola di regolazione. Aggancio contrafforte al pannello.

Contrafforte maggiorato comprensivo di tasselli di fissaggio.

DETTAGLIO PANNELLI

Inserto filettato
per regolazione
livello a vite

Tasselli in acciaio per 
ancoraggio contraf-
forte

Barra filettata 
per ancoraggio 
pannelli
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1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

PR

EVENTIVO

S
U DISEGN

O

Designed by

Altezza pannello* (A)

*Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Pannello

395

395

A

DESCRIZIONE

Pannelli in acciaio zincato Z275, comprensivi di due con-
trafforti accoppiati ogni 50 cm che garantiscono la mas-
sima staticità della piscina con un minimo ingombro di 
soli 32 cm.

Il loro utilizzo permette di realizzare una piscina fuori 
terra su basi di cemento armato.

La fornitura viene venduta al metro lineare e comprende 
tutto l’occorrente per l’installazione della carpenteria.

La struttura è predisposta al montaggio di eventuale 
bordo sfioratore parziale o perimetrale.

Su specifica richiesta è possibile installare e dimensio-
nare la seguente struttura su un basamento di acciaio 
rimovibile, evitando in tal modo la realizzazione di una 
platea in cemento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Info tecniche pannelli:
•	Altezze standard disponibili: 1200 - 1300 – 1400 - 1500 

mm;
•	Spessore: 2 mm;
•	Lunghezza pannello: f ino a 1000 mm.

Info tecniche contrafforti:
•	Contrafforti: zincati.

Info tecniche bordo sfioratore:
•	Spessore: 1,5 mm;
•	Lunghezza max: 1500 mm.

CAMPO DI UTILIZZO

Struttura adatta per utilizzo fuori terra, per pi-
scine sia private che pubbliche.

BRAND
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Codice Descrizione Prezzo €

400260206

400280206

400270206

400290206

Pannello fuori terra Capri | €/mt

Pannello fuori terra Capri | €/mt

Pannello fuori terra Capri | €/mt

Pannello fuori terra Capri | €/mt

Altezza

1300

1500

1200

1400

Lunghezza

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

PANNELLI - ZINCATO Z275 AUTOPORTANTE

Sezione di pannello con aggancio contrafforte.

Supporto angolare autoportante.

Vista dall’alto della struttura.

Tassello di regolazione.

Doppio contrafforte autoportante.

DETTAGLIO PANNELLI
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Codice Prezzo €

400400101

400400103

400400109

400400105

400400111

400400107

400400113

400400102

400400104

400400110

400400106

400400112

400400108

Descrizione

Bloccacassero polistirolo curvo 1000 x 250 x 300 (H) mm

Chiavetta di raggiatura scala romana (r 0)

Chiavetta di raggiatura mt 3,50

Chiavetta di raggiatura mt 1,50

Chiavetta di raggiatura mt 7,00

Chiavetta di raggiatura mt 2,50

Bloccacassero polistirolo diritto 1000 x 250 x 300 (H) mm

Tappo di chiusura

Chiavetta di raggiatura mt 3,00

Chiavetta di raggiatura mt 1,25

Chiavetta di raggiatura mt 5,00

Chiavetta di raggiatura mt 2,00

Soft Walk (adesivo) pol. esp. 5 mm H 1500 | €/m2

CAMPO DI UTILIZZO

Adatta per l’uso fuori terra ed interrato. Utilizzo sia per 
piscine private che pubbliche.

DESCRIZIONE

Il sistema costruttivo in blocchetti di polistirolo consen-
te la costruzione di una piscina in cemento armato in 
tempi ridotti, con estrema semplicità di montaggio.
Velocità di montaggio rispetto ad una realizzazione in 
C.A. Possibilità di realizzare piscine di qualunque forma, 
dimensione ed altezza. Adattabilità a spazi ridotti e vin-
colanti.
Massima flessibilità di esecuzione, con possibilità di rea-
lizzare qualsiasi tipo di scala o zona idromassaggio.
Non sono richieste attrezzature specifiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Blocchetti costruiti in EPS con una densità di 30 kg/m3;
•	Dimensioni del blocchetto standard: 1000 x 250 x 300 

(H) mm;
•	Raggi ottenibili: mt 1,25 - mt 1,50 - mt 2,00 - mt 2,50 - 

mt 3,00 - mt 3,50 - mt 5,00 - mt 7,00;
•	Quantità di cemento armato: 0,045 mc per cassero.

DIMENSIONI
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DESCRIZIONE

Il polistirene è un materiale rigido, incolore, tra-
sparente, che è alla base di diverse applicazioni. 
Il polistirene espanso sinterizzato o EPS, è una delle for-
me più importanti in cui viene impiegato il polistirene, 
è un materiale innovativo, resistente, versatile, leggero, 
riciclabile e sicuro.

Il polistirene espanso EPS è un materiale molto utilizza-
to in Edilizia soprattutto come isolante, estremamente 
duttile che si presta ad una vasta gamma di applica-
zioni, potendo essere fabbricato in un'infinità di forme 
e dimensioni. Da qualche tempo anche il settore del 
wellness si è accorta delle grandissime potenzialità di 
questo materiale, pertanto sta progressivamente ab-
bandonando le tecniche costruttive classiche, proprio in 
favore dell'EPS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le scale sono realizzate in EPS AE, rinforzate su an-
goli e spigoli dei gradini per garantire la massima 
resistenza, f inite con doppia mano di rasatura ce-
mentizia e applicazione di rete rinforzante in fibra 
di vetro. Su richiesta è possibile eseguire predispo-
sizioni ed inserimento di accessori forniti dal clien-
te (bocchette, fari, ecc.) e rasature fine per liner. 
 
Tutte le scale sono fornite con doppia mano di rasatura 
cementizia e applicazione di rete rinforzante in fibra di 
vetro.

CAMPO DI UTILIZZO

Oltre a funzionare perfettamente come iso-
lante termico, ad oggi, è perfettamente mo-
dellabile per creare strutture componibi-
li sia per piscine che per centri benessere. 

Vista la sua proprietà è possibile creare qualsiasi 
forma per rendere gli ambienti moderni e ecolo-
gici al tempo stesso.

SCOPRI TUTTI I NOSTRI SERVIZI DEDICATI ALLE SCALE IN EPS

Condividi con noi il tuo 
pensiero e ti aiuteremo 
nello sviluppo e nella 
realizzazione del tuo 
progetto.

Se vuoi trasformare 
uno spazio in un'area 
benessere, possiamo 
fornirti supporto con la 
nostra esperienza.

I prodotti forniti, realiz-
zati su misura in base 
alle tue richieste, sono 
facili e veloci da mon-
tare.

Su richiesta, è possibile 
effettuare la consegna 
delle strutture diretta-
mente sul cantiere dei 
lavori.

PROGETTO 
PERSONALIZZATO SULLA 
BASE DELLE TUE IDEE

LA TUA PROPOSTA E LA 
NOSTRA CONSULENZA: 
UN UNICO OBIETTIVO

STRUTTURE 
REALIZZATE SU 
MISURA

SERVIZIO DI CONSEGNA 
IN BASE ALLE TUE 
ESIGENZE
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Prezzo

Prezzo

Prezzo

Prezzo

€

€

€

€

H piscina

H piscina

H piscina

H piscina

mm

mm

mm

mm

1200

1200

1500

1500

Altezza

Altezza

Altezza

Altezza

mm

mm

mm

mm

900

900

1200

1200

Lunghezza

Lunghezza

Lunghezza

Lunghezza

mm

mm

mm

mm

900

1200

1200

1500

Larghezza

Larghezza

Larghezza

Larghezza

mm

mm

mm

mm

1000

1000

1000

1000

Scalini

Scalini

Scalini

Scalini

N°

N°

N°

N°

3

3

4

4

Alzata

Alzata

Alzata

Alzata

mm

mm

mm

mm

300

300

300

300

Pedata

Pedata

Pedata

Pedata

mm

mm

mm

mm

300

300

300

300

Prima ped.

Prima ped.

Prima ped.

Prima ped.

mm

mm

mm

mm

300

600

300

600

Codice

Codice

Codice

Codice

DIMENSIONI

DIMENSIONI

DIMENSIONI

DIMENSIONI

300

300

300

300
900 1000

10001200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

12
0

0

90
0

12
0

0

15
0

0

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,2

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,5

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,2

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,5

600

300

900

300

300

300

300

12
0

0

1000

1000

90
0

12
0

0

600

300

1500

300

300

300

300

300

300

15
0

0

400500101

400500103

400500102

400500104
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SCALA ANGOLARE TRI COMFORT

SCALA CENTRALE STD TONDA

SCALA CENTRALE STD TONDA

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,2

DIMENSIONI

460

300

1060 1500

300

300

300

300

12
0

0

90
0

Prezzo

€

H piscina

mm

1200

Altezza

mm

900

Lunghezza

mm

1500

Larghezza

mm

1500

Scalini

N°

3

Alzata

mm

300

Pedata

mm

300

Prima ped.

mm

460

Codice

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,5

Prezzo

Prezzo

Prezzo

€

€

€

H piscina

H piscina

H piscina

mm

mm

mm

1200

1500

1500

Altezza

Altezza

Altezza

mm

mm

mm

900

1250

1200

Lunghezza

Lunghezza

Lunghezza

mm

mm

mm

1200

1950

1500

Larghezza

Larghezza

Larghezza

mm

mm

mm

2400

1950

3000

Scalini

Scalini

Scalini

N°

N°

N°

3

5

4

Alzata

Alzata

Alzata

mm

mm

mm

300

250

300

Pedata

Pedata

Pedata

mm

mm

mm

300

230

300

Prima ped.

Prima ped.

Prima ped.

mm

mm

mm

600

460

600

Codice

Codice

Codice

DIMENSIONI

1950
1380

250250
250

250
250

230460
230

230
230

12
50

15
0

0

12
0

0
15

0
0

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,2

DIMENSIONI

300
300

300

900

2400

ALTEZZA

D
E

LLA  PISCIN
A1,5

DIMENSIONI

3000

300300
300

300

1200

400500105

400500107

400500106

400500108
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